
百善镇胶粘石透水地坪

产品名称 百善镇胶粘石透水地坪

公司名称 山东乐沙新型建材有限公司

价格 5000.00/吨

规格参数 品牌:交地
型号:透水性地坪
产地:济南

公司地址 山东省济南市天桥区历山北路19号山东黄台国际
电子商务产业园五层25号

联系电话  15726155280

产品详情

百善镇胶粘石透水地坪

 

山东西建mma材料有限公司研制的彩色防滑路面属于MMA高分子材料，其环保，施工简便、品质优良，
可满足各种彩色防滑路面的要求。它的特点是硬度高，粘结力强，超长的户外使用寿命，可1小时快速固
化，低温也可施工。

 Mma系列材料附着力强，有超长的户外耐久性；可1小时快速固化，通车快；其耐候性强，高温不软，
低温不脆裂，在严寒天气仍可正常施工和固化。施工时，要将PMMA材料与骨料掺杂一起作为底层涂料
使用，从而产生强度的分子链结构。人工将底层涂料均匀涂刷在路面上（混凝土地面要先涂刷界面剂）
，厚度为2-3mm，随后在涂料表面攘洒彩色防滑陶瓷颗粒。可根据不同防滑要求，选择不同粒径的陶瓷
颗粒。重级交通地区厚度应为5-6mm，中级交通地区厚度应为4-5mm，轻级交通地区厚度应为3mm左右
。待1小时固化后，刮去表面浮颗粒，在铺好陶瓷颗粒的路面上喷洒面层涂料。面层涂料有加固、防水和
提亮增色的作用。

 

    彩色防滑路面主要作用为道路防滑、引导交通、提示警示，提高路面平整度。多用于公路道路
中的弯道、坡道、公交车道、专用车道、人行道、过街天桥、园林广场、校园厂区、厂房仓库、商厦场
馆以及设备防滑（钢板/铁板防滑）等。



山东西建所生产材料包括：彩色透水混凝土、艺术压模地坪、无砂大孔混凝土、胶粘石透水地坪、露骨

料透水地坪、混凝土改色、沥青改色、彩色沥青系列产品，以及mma彩色路面、mma沥青改色等产品。

服务全国各个省份，北京、天津、河北、江西、广东、福建、广西、重庆等地均有代理商，可以选择购

买材料、材料+技术指导、包工包料任何一种合作方式。同时现诚招全国各地区代理商及有专业施工经

验的队伍长期合作。

性能特点

1、高透水性

透水地坪拥有15%-25%的孔隙，能够使透水速度达到31-52升/米/小时，远远高于有效的降雨在的排水配
置下的排出速率。

2、高承载力

经国家检测机关鉴定，透水地坪的承载力完全能够达到C20-C25混凝土的承载标准，高于一般透水地坪
的承载力。

3、良好的装饰效果

透水地坪拥有色彩优化配比方案，能够配合设计师独特创意，实现不同环境和个性所要求的装饰风格。
这是一般透水地坪很难实现的。

4、易维护性

人们所担心的孔隙堵塞问题是没有必要的，特有的透水性铺装系统使其只需通过高压水洗的方式就可以
轻而易举的解决。

5、抗冻融性

透水性铺装比一般混凝土路面拥有更强的抗冻融能力，不会受冻融影响面断裂，因为它的结构本身有较
大的孔隙。

6、耐用性

透水性地坪的耐用耐磨性能优于沥清，接近于普通的地坪，避免了一般透水地坪存在的使用年限短，不
经济等缺点。

7、高散热性
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