
山东淄博振动筛盲板制造厂家地址电话

产品名称 山东淄博振动筛盲板制造厂家地址电话

公司名称 安平县鑫顿矿山筛网有限公司

价格 300.00/块

规格参数 品牌:鑫顿
产地:河北
规格:不限

公司地址 河北安平高新技术产业开发区经四路21号

联系电话 7983885 13315805552

产品详情

山东淄博振动筛盲板制造厂家地址电话 鑫顿聚氨酯盲板厂家认为：只有一条路不能选择——那就是放弃
的路;只有一条路不能拒绝——那就是成长的路。 洗煤厂洗选筛板生产厂家规格齐全，就来安平县鑫顿矿
山筛网有限公司。我公司专业从事矿山洗选、洗煤专用的各种筛板及配件的生产销售十余载，种类繁多
，规格齐全，支持定做，交货及时，价格公道，质量保证、售后无忧，欢迎新老客户选购。 上述设备存
在体积较大，移动、拆洗不方便，整机功率配置高，实验过程的料液消耗量大等不足。实用新型内容本
实用新型所要解决的技术问题是针对上述现有技术的不足提供一种体积小、处理料液量小、便于移动和
拆洗的微型喷雾干燥机。为实现上述技术目的，本实用新型采取的技术方案为：一种喷雾干燥机，其中
：包括机座、收料筒、干燥筒体、气流喷嘴、蠕动泵、流量计、进料软管、料液杯、电控箱、玻璃弯头
、除尘装置、收料杯、分风器、电加热器、压缩空气接管、金属软管和引风机，所述的干燥筒体固定安
装在机座上，所述的收料筒安装在干燥筒体的底部，所述的气流喷嘴固定安装在干燥筒体的顶部，所述
的流量计和电控箱都安装在机座上，所述的料液杯中放置有待干燥的物液，物料通过进料软管与蠕动泵
连接，所述的蠕动泵通过管路与气流喷嘴连接，所述的除尘装置通过管路与干燥筒体连接，所述的收料
杯固定安装在除尘装置的底部，所述的引风机固定安装在机座上，所述的引风机通过金属软管与除尘装
置连接，所述的电加热器安装在机座侧面，所述的分风器安装在干燥筒体内，所述的分风器通过管路与
电加热器连接，所述的压缩空气接管安装在干燥筒体的顶端，所述的除尘装置顶端安装有玻璃弯头，所
述的除尘装置由旋风分离器和布袋除尘器组成。 鑫顿聚氨酯盲板厂家为您介绍：鑫顿聚氨酯盲板耐氧和
臭氧性能好。鑫顿聚氨酯盲板吸振性能优良，可做减振、缓冲作用。在模具制造业中，替代橡胶及弹簧
。 鑫顿聚氨酯盲板不但具有良好的低温性能，而且耐高能射线的性能很好，在10-10戈辐射剂量下仍具有
满意的使用性能。除此之外，鑫顿聚氨酯盲板具有良好的机械加工性能。 HSN三螺杆泵的优点HSND系
列三螺杆泵由特殊形状螺旋型面构成，是一种先进的容积泵。工作时，主动螺杆在原动机的带动下转动
，其运动的密封腔室把液体由进口吸入并沿轴向连续无脉动的输送到出口。在整个输送过程中，由于密
封腔的体积没有发生变化，对所输送的介质不压缩，因此该泵运行平稳，噪音低、振动小，流量也稳定
；主、从动螺杆采用轴向低压平衡。主、从动螺杆在运转中处于受拉状态，因而螺杆不易变形；从动螺
杆由液压力驱动旋转，主、从动螺杆间无接触，因此螺杆无磨损；泵体为双层结构，夹层可以通加热介
质对泵内介质进行加热保温；泵进出口方向可根据用户要求进行变换，有后进上出（基型）、上进上出
、左进上出、右进上出等等（详见代号说明），便于用户现场配管。
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