
数据库装饰矿棉天花板

产品名称 数据库装饰矿棉天花板

公司名称 大城县蓦门坤盛保温材料厂

价格 10.00/平方米

规格参数 品牌:坤盛
型号:可定做
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县权村镇蓦门村工业区

联系电话 0316-3281876 13613265855

产品详情

 

安全环境条件：

1. 无方向性花纹确保图案一致性，节约安装时间。

2. 立体感强，装饰效果独特。

3. 高反光度，减少照明设备，节约能源，舒适视觉环境，缓解疲劳。

4. 防潮RH95，在湿度95％，温度35℃情况下具备防下陷功能

5.表面均匀喷覆泰山石英砂，表面砂的质感完美体现，配合暗架吊装整体美观大方，立体感强。颗粒目
数决定了喷砂的效果。粗砂略显奔放粗犷，细砂质感温柔细腻。

6.品质保证，质保五年。

建议使用场所：走廊、办公室、接待大厅/大堂 零售商店/商场 学校 活动中心 医院等公共场所。

U型38主龙骨 2、烤漆主龙骨 3、配套次龙骨 4、吊杆及吊件 5、挂件 6、矿棉吸声板

安装步骤：

① 按设计要求选择安装方法，确定室内吊点位置，划吊点线（间距小于1200mm）；

② 打吊点孔，用膨胀螺栓与屋顶固定，如顶部有预埋件可采用其他方法；

③ 安装Z字型铁（大固定件），按吊顶高度明确吊杆长度（一般大于使用长度10-15mm），安装吊杆及



吊件；

④ 利用吊杆及吊件吊装U型轻钢承载主龙骨（不上人吊顶采用CB38承载龙骨，需上人时建议采用CS50或
CS60作承载龙骨以保证整体结构的稳定性,承载龙骨间距900-1200mm）；

⑤ 按水平线确定边龙骨高度及位置，将边龙骨与边墙固定；

⑥ 利用挂件（按照水平线）吊装T型烤漆主龙骨或立体凹槽烤漆龙骨，将次龙骨按板材规格分档布置；

⑦ 将矿棉吸声板安装在烤漆龙骨架上，不足整块板的余量均布于四周边墙。
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