
吨袋原料拆包机 阳江吨袋拆包机 诚捷拆包卸料设备

产品名称 吨袋原料拆包机 阳江吨袋拆包机
诚捷拆包卸料设备

公司名称 东莞市诚捷测控技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市南城区天安数码城A1栋

联系电话  13712689291

产品详情

全自动吨袋拆包机对现场环境要求精细化工行业

全自动吨袋拆包机对现场环境要求精细化工行业由于其特殊性，对设备要有防爆防尘要求
，特别是防爆要求，现场的防爆等级要提出明确要求，全自动吨袋拆包机作为一个整体包
装系统现在无法做到整体防爆，但是关键的电控柜、电机、主要外露电器元件均可以做到
防爆配置，设备的安装严格按照现场防爆要求进行。防尘要求用户可根据现场情况，现场
有中央集中除尘时可直接对接设备除尘口，如果没有，建议用户单独采购除尘器。物料性
质明确：由于精细化工物料比较多且比较复杂，物料不同设备的结构就要进行相应的改造
，物料的流动性、颗粒度、吸水性、堆积度等需要明确，粉状物料一般要采用螺旋给料方
式，如果物料特殊还会配合其他结构进行处理，总的来说，物料性质越是明确设备设计越
适合，后期运行越是稳定，用户可提供物料进行前期测试。

粉吨袋拆包机操作流程:

粉吨袋拆包机操作流程：粉吨袋拆包机是通过叉车或电动葫芦提升料袋至进料口，进行压
袋，自动割刀破袋或者人工将包装袋下料口拆开后，打开流量控制阀和附带的振动或拍打
装置，促使包装袋内的物料通过自重落到下方料斗中。拆包卸料后的粉料可通过管链输送
机将物料运走。管链输送机是专门输送粉状、小颗粒状及小块状等散状物料的连续输送设
备，可以实现水平、倾斜和垂直组合三维输送。物料可以在密闭管道内，以链板为传动构
件带动物料沿管道运动，从而实现在封闭的管道内输送物料。



正确操作吨袋拆包机的流程介绍吨袋拆包机非常明显的将，粉末在处理或者是运输的时候
，比较容易出现的物料不流动、粉碎不均匀、带有静电和出现严重堵塞等不良问题现象解
决，并可以直接使用在任何防爆的场合，由于吨袋拆包机采用的是全封闭的输送系统，所
以更加的节能。而且吨袋拆包机在整个运行的过程中，不会出现粉尘泄漏，或者是交叉污
染等不良现象，整体的操作相对来说还是比较简单的，控制起来也较为便捷，因为采用的
是模块化的设计，所以在安装上不存在死角，清洁非常方便和快捷。
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