
阻燃PBT 1410G3台湾南亚

产品名称 阻燃PBT 1410G3台湾南亚

公司名称 东莞市晶宏塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:台湾南亚
型号:1410G3
特性:阻燃

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼（
注册地址）

联系电话 076989977070 18200646066

产品详情

阻燃PBT 1410G3台湾南亚--Product application: plug in switch socket connector frame lamp outer wing
temperature resistant accommodation products

Note: UL94 3.2mmv-0 15% glass reinforced economical specification

产品用途： 插件 开关 插座 连接器 骨架 灯具外翼 抗温的住宿成用品

备注说明： UL94 3.2mmV-0 15％玻璃增强 经济型规格

PBT无毒，对皮肤无刺激作用。生产过程存在对环境不利的影响，需加以治理   

南亞 PBT 工程塑膠特性

1.機械強度高，耐久性優。

2.耐熱性佳，UL長期耐熱溫度140°C，熱變性溫度58°C/210°C。

3.電氣特性優異。

4.耐候性、耐化學性均佳。

5.吸水性低，尺寸安定性良好。

6.具耐磨擦及耐磨耗特性。



7.結晶速度快，成型性極佳，流動性良好可製薄壁成品。

8.表面光澤佳，著色性良好。

9.可符合UL 94 V-0耐燃規格。

 

南亞 PBT 的應用：电子电气类：各項連接器、端子台、各種變壓器線軸、電話機接收器的按鍵基座、TV
的 FBT 零件監視器、吹風機吹風口部份、整髮器梳子、微動開關部份、計測器、各種計時器鐘錶機座、
各種開闢、刮鬍刀外殼及零件、節能燈基座及外罩、小馬達外殼、空調機之出風口。

汽车工业类：雨刷桿、車門把手、起動點火器、分電盤
(本體、上蓋及轉子)、前檔板冷空氣吸入口、電氣用連接器、邦浦零件、廢氣排出用瓶。

其他类：OA機器的散熱風扇及外殼、OA機器用外殼護罩、手錶、鐘錶基座及零件、照相機零件、配管
接頭、溜冰鞋具。
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