
奉化打井 奉化打深水井咨询价格 奉化工厂打水井贵吗

产品名称 奉化打井 奉化打深水井咨询价格
奉化工厂打水井贵吗

公司名称 苏州清泉钻井工程有限公司

价格 300.00/米

规格参数

公司地址 苏州工业园区胜浦新胜路1号1幢444室（注册地
址）

联系电话 86-13282266690 13282266690

产品详情

地下水监测井的一般要求 1、监测井井管应由坚固、耐腐蚀、对地下水水质无污染的材料制成。

2、监测井的深度应根据监测目的、所处含水层类型及其埋深和厚度来确定，尽可能超过已知大地下水埋

深以下2m。

3、监测井顶角斜度每百米井深不得超过2°。

4、监测井井管内径不宜小于0.1m。

5、滤水段透水性能良好，向井内注入灌水段1m井管容积的水量，水位复原时间不超过10min，滤水材料

应对地下水水质无污染。



6、监测井目的层与其它含水层之间止水良好，承压水监测井应分层止水，潜水监测井不得穿透潜水含水

层下的隔水层的底板。

7、新凿监测井的终孔直径不宜小于0.25m，设计动水位以下的含水层段应安装滤水管，反滤层厚度不小

于0.05m，成井后应进行抽水洗井。

8、监测井应设明显标识牌，井（孔）口应高出地面0.5～1.0m，井（孔）口安装盖（保护帽），孔口地面

应采取防渗措施，井周围应有防护栏。监测水量监测井（或自流井）尽可能安装水量计量装置，泉水出

口处设置测流装置。
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