
北京二氧化碳储罐厂家，菏泽二氧化碳储槽生产厂家，菏泽花王LCO
2储罐

产品名称 北京二氧化碳储罐厂家，菏泽二氧化碳储槽生产
厂家，菏泽花王LCO2储罐

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:花王
产地:山东菏泽
容积:5-200立方

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

北京二氧化碳储罐厂家，菏泽二氧化碳储槽生产厂家，菏泽花王LCO2储罐机房不应设在水泵房、厕所和
浴室等潮湿场所的贴邻位置；  设备机房不宜贴邻建筑物的外墙；与机房无关的管线不应从机房内穿越
；机房各功能区的净空高度及地面承重力应满足设备的安装要求和现行有关标准的规定；机房应采取防
水、降噪、隔音、抗震等措施。机房工程的结构设计应符合下列规定：机房主体结构宜采用大空间及大
跨度柱网结构体系；机房主体结构应具有防火、避免温度变形和抗不均匀沉降的性能，机房不应穿过变
形缝和伸缩缝；对于安置主机和存放数据存储设备的机房，主体结构抗震等级宜比该建筑物整体抗震等
级提高一级；对于改建或扩建的机房，应在对原建筑物进行结构检测和抗震鉴定后进行抗震设计。

北京二氧化碳储罐厂家，菏泽二氧化碳储槽生产厂家，菏泽花王LCO2储罐机房工程的通风和空气调节系
统设计应符合下列规定：机房内的温度、湿度等应满足设备的使用要求；应符合现行有关机房设计的等
级标准；当机房设置专用空气调节系统时，应设置具有可自动调节方式的控制装置，并应预留室外机组
的安装位置；宜为纳入机房综合管理系统预留条件。机房工程的供配电系统设计应符合下列规定：应满
足机房设计等级及设备用电负荷等级的要求；电源质量应符现行有关标准的规定和所配置设备的要求；
设备的电源输入端应设防雷击电磁脉冲（LEMP）的保护装置；北京二氧化碳储罐厂家，菏泽二氧化碳储
槽生产厂家，菏泽花王LCO2储罐宜为纳入机房综合管理系统预留条件。
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