
清远NSCC健身器材,新国标健身器械,NSCC健身器材厂家,

产品名称 清远NSCC健身器材,新国标健身器械,NSCC健身
器材厂家,

公司名称 河北省达创体育器材有限公司

价格 470.00/件

规格参数 型号:DC156
产地:河北
品牌:达创

公司地址 桥西区槐安路260号

联系电话 17732148724 17732148724

产品详情

     基础刷涂 基础验收合格后，为了加基础与面层材料的粘接度，先在基础上刮一层胶水与稀释剂
按比例混合的混合溶液，用滚刷沾胶水均匀涂布，待干后开始摊铺底层的黑颗粒。新国标健身器械 

底层摊铺 用黑色橡胶颗粒和胶水按8:1重量配比，用搅拌器械在搅拌区搅拌均匀，用送料车送到预先划好
界线处，用刮尺摊铺，用滚碾子压实。待底层固化后开始面层摊铺。经过二至三小时的固化，再次用滚
碾子压实，不平整的地方用镘刀拍打平整，如镘刀、滚碾子粘颗粒，沾少许稀释剂起到光滑的作用。 

面层摊 铺用EPDM颗粒和胶水按5：1重量配比，用搅拌器械在搅拌区搅拌均匀，用送料车送到预先划好
界线处，用刮尺摊铺，用滚碾子压实，要注意密实度，平整度、厚度，反复滚压。经过二至三小时的固
化，再次用滚碾子压实，不平整的地方用镘刀拍打平整，如镘刀、滚碾子粘颗粒，沾少许稀释剂起到光
滑的作用。NSCC健身器材 

河北达创室外乒乓球台台面材料采用SMC片材，由2000T压力机整体温模压一次成型,台长2740mm ，台宽
1525mm,台760mm;端、边线宽度20mm;中线宽度3mm±0.5mm。新国标健身器械室外乒乓球台台面一般喷
深蓝色亚光环保漆，端、边线和中线涂白色。室外球台的支腿常用彩虹型结构，结构稳定，与地面牢固
连接。NSCC健身器材球台中间挡板(网架)：采用铁板冲压结构，所有腿架链接板等采用磷化工艺，静电
粉沫喷涂处理，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者健康。 新国标健身器械 

小区健身路径是在户外用来做健身运动的健身器材。户外健身器材种类比较繁多，有力量型的、弹跳型
的、柔韧型的、耐力型的等等,而且户外健身器材长年暴露在风吹雨淋的户外环境下，这对其质量提出了
很的要求——不仅要求户外健身器材具有良好的防松动、防水性能，而且还要防盗，对其表面质量要求
也较，不能出现掉漆、生锈等现象。清远NSCC健身器材,新国标健身器械,NSCC健身器材厂家,  

小区健身路径的发展也经受住了考验，广泛的应用在公园、广场、居民小区、等场合，方便了男女老少
锻炼，但同时提醒大家使用户外健身器材要掌握好时间切莫贪多。一般每次锻炼时间在40分钟左右，不
要低于30分钟，也不要超过1小时，同时锻炼过程中注意和适量少量的水。此外年老或者体弱的人，锻炼



时忌太快太猛，也没有要尽的努力。  

小区健身路径是在户外用来做健身运动的健身器材。户外健身器材种类比较繁多，有力量型的、弹跳型
的、柔韧型的、耐力型的等等,而且户外健身器材长年暴露在风吹雨淋的户外环境下，这对其质量提出了
很的要求——不仅要求户外健身器材具有良好的防松动、防水性能，而且还要防盗，对其表面质量要求
也较，不能出现掉漆、生锈等现象。清远NSCC健身器材,新国标健身器械,NSCC健身器材厂家,  

小区健身路径的发展也经受住了考验，广泛的应用在公园、广场、居民小区、等场合，方便了男女老少
锻炼，但同时提醒大家使用户外健身器材要掌握好时间切莫贪多。清远NSCC健身器材,新国标健身器械,
NSCC健身器材厂家,一般每次锻炼时间在40分钟左右，不要低于30分钟，也不要超过1小时，同时锻炼过
程中注意和适量少量的水。此外年老或者体弱的人，锻炼时忌太快太猛，也没有要尽的努力。新国标健
身器械  

户外健身路径一般指的就是现在各大小区社区所配备的健身路径系列产品，同样我们想健康科学的达到
健身的目的，也需要规范的去使用这些设施，下面我们将为您详细讲解小区健身路径的使用规范和应注
意哪些问题。  

标志线的测划 按要求划出球场标志线。划线后需经体育工艺员复核。直线部分用鉴定过的钢卷尺进行复
核，确认符合标准后，方可按规定的标志喷漆。新国标健身器械 

EPDM塑胶跑道施工工艺说明 

EPDM塑胶跑道主要原料为粘合剂和橡胶颗粒、EPDM:，其产品特性，对基础底面和施工工艺的要求较
严格。使用我公司产品应注意以下几点： 

基础底面的要求 

可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，并要求具有的度和稳定性(水泥混凝土基础需要切割伸缩
缝，可不做防水层)。基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。基础须有较好地平整度和规定坡
度。表面须平坦、保证排水。基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求21天以上的保养期。NS
CC健身器材 

或过低，影响施工。使用的摊铺工具(俗称耙子)要根据要求调节的刻度(实际mm+1.5-2mm)，要均匀。混
料搅拌要充分均匀。 每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。修边时要整齐。要严格按照比例进
行配料。视颗粒情况而定，好的用胶水少，差的用胶水多;大的用量少，小的用量多。新国标健身器械 
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