
口罩过滤效率检测是测什么？？

产品名称 口罩过滤效率检测是测什么？？

公司名称 国瑞中安集团-全球法规注册

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
凯科技工业园(一期)2#厂房一层B座103

联系电话 13316413068 13316413068

产品详情

过滤效率依据 GB2626-2006 定义，过滤效率（filter efficiency）指在规定检测条件下，过滤元件滤除颗粒物的百分比，该指标是决定医用外科口罩性能指标的根本要素。    YY0469-2011 标准中 4.6项要求医用外科口罩的细菌过滤效率（BFE）应不小于95%，对非油性颗粒的过滤效率（PFE）应不小于30%。N95以此而得名。

检测原理过滤效率指口罩过滤材料滤除颗粒物的百分比。其测定原理是当一定流量空气通过口罩过滤材料时，测定口内外或口罩两侧颗粒物数量或者浓度，口罩内部颗粒物/浓度除以口罩外部颗粒物数量/浓度的比值即为过滤效率。

防颗粒物口罩过滤的原理空气中的病原微生物（如致病菌或）是颗粒状物质，能够被颗粒物过滤材料所过滤，效率能达到与过滤相同物理特性（如颗粒粒径、形状等）的非微生物颗粒物（如粉尘、烟和雾）相同的水平。因此，颗粒物防护口罩，可有效降低佩戴者对空气中悬浮颗粒物的接触水平。

其他检测项目除了口罩过滤效率检测之外，我们还提供口罩的基本要求检测、气流阻力测定、合成血液渗透检测、表面抗湿性能检测、耐摩擦色牢度、甲醛含量、PH值、环氧乙烷残留量、致病性化脓菌、真菌菌落总数、细菌菌落总数等。

送检注意事项微生物6项（细菌菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、溶血性链球菌）：本项目检测至少需要3个独立销售包装，单个口罩的个数不能少于15个。
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