
地源热泵系统工程 百事特专业新风改造 昌邑地源热泵系统

产品名称 地源热泵系统工程 百事特专业新风改造
昌邑地源热泵系统

公司名称 青岛百事特空调安装工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青岛市城阳区湘潭路16号

联系电话  18653221629

产品详情

施工细节要注意

  首先，选择抽油烟机安装的位置十分重要。管道越短越好。一些业主会为了美观，把管道拉得比较长
，这样一来，关掉油烟机后，管道里还会集聚很多油烟排不出去，再倒回室内。另外，为了不破坏原有
的主副烟道，其开口方向不是随意可以改的，一定要打在副烟道里面。

施工细节要注意

  首先，选择抽油烟机安装的位置十分重要。管道越短越好。一些业主会为了美观，把管道拉得比较长
，地源热泵系统设计，这样一来，地源热泵系统工程，关掉油烟机后，管道里还会集聚很多油烟排不出
去，再倒回室内。另外，昌邑地源热泵系统，为了不破坏原有的主副烟道，其开口方向不是随意可以改
的，一定要打在副烟道里面。

青岛百事特空调安装工程有限公司经营范围

大、中型水源、地源热泵工程；

空气源热泵、煤改电采暖等工程；

新风热回收项目设计、施工。

公司拥有自动化锌镀钢板通风管道生产五线，地源热泵空调系统，对外加工通风管道及承揽各种通风管



道的设计安装业务。

新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统，它分为管道式新风系统和无管道新风
系统俩种。管道式新风系统由新风机和管道配件组成，通过新风机净化室外空气导入室内，通过管道将
室内空气排出；无管道新风系统由新风机组成，同样由新风机净化室外空气导入室内，同时由呼吸宝将
室内污浊空气排出。相对来说管道式新风系统由于工程量大更适合工业或者大面积办公区使用，而无管
道新风系统因为安装方便，更适合家庭使用。

我公司承接各种通风管道安装改装工程，加工镀锌钢板通风管道。

当前的住宅烟道一般分为：单烟道式、主次式、变压式、止逆阀式。

单烟道式：由一个简单的矩形烟管构成，垂直穿越各层住宅，在每层住宅中留有一个连接抽油烟机的进
风口，底层由一个补风口bu气。其原理是各层烟气在抽油烟机的推动下，将油烟排入烟道中，由于烟气
温度的作用，在烟道中产生上升浮力，从出屋面的出风口将烟气排出。

地源热泵系统工程-百事特专业新风改造-昌邑地源热泵系统由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。
青岛百事特空调安装工程有限公司（www.sdbaishite.com）是一家从事“中央空调安装工程,锌镀钢板通风
管道生产加工,煤改电采暖工程”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇
于参与市场的良性竞争，使“百事特”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，
使青岛百事特在冷热水系统中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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