
IP65防水测试深圳实验室

产品名称 IP65防水测试深圳实验室

公司名称 深圳市环测威检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 环测威:IP65防水测试
IP65防水:IP65防水测试

公司地址 广东省深圳市宝安区沙井新桥街道新桥社区新和
大道26号A栋1~2楼

联系电话 4008-707-283 15811815782

产品详情

IP65防水测试

比较常用的防水测试外壳等级如下：

 3型（尘封、雨封或阻止结冰、室外用外壳）：计划用于室外，主要是为了提供一定程度的保护，以防
止雨水、积雪、飞扬粉尘、以及由于外部结冰引起的破坏。

 3R型（防雨、阻止结冰、室外用外壳）：计划用于室外，主要是为了提供一定程度的保护，以防止雨
水、积雪以及由于外部结冰引起的破坏。

 3S型（尘封、雨封、防冰、室外用外壳）：计划用于室外，主要是为了提供一定程度的保护，以防止
雨水、积雪和飞扬粉尘，且在大量结冰时提供外部机构的操作。

 4型（水封、尘封、阻止结冰、室内或室外用外壳）：计划用于室内或室外，主要是为了提供一定程度
的保护，以防止飞扬粉尘和雨水、溅水、软管引出水、以及由于外部结冰引起的破坏。

 4X型（水封、尘封、防腐蚀、室内或室外用外壳）：计划用于室内或室外，主要为了提供一定程度的
保护，以防止腐蚀、飞扬粉尘和雨水、溅水、软管引出水、以及由于外部结冰引起的破坏。它的等级等
同于欧洲和中国的IP66防护等级测试以下是IP各个等级的说明：等级IP65，

IP为标记字母，数字6为第一标记数字，5为第二标记数字 第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级
，第二标记数字表示防水保护等级；接触保护和外来物保护等级(第一个数字)。

ip67防水等级测试

IP防护等级，是根据现行的国际和国家强制性标准GB4208-2008/IEC60529-2013《外壳防护等级（IP代码）



》的相关内容定义的。
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