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产品名称 初效过滤棉厂家 丽水初效过滤棉
邦创机电设备有限公司

公司名称 苏州邦创机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市城北西路1599号B5幢117室

联系电话  18012775723

产品详情

初效过滤器该如何清洗?

初效过滤器适用于空调系统的初级过滤，主要用于过滤5μm以上尘埃粒子。初效过滤器有板式、折叠式
、袋式三种样式，外框材料有纸框、铝框、镀锌铁框，过滤材料有无纺布、尼龙网、活性碳滤材、金属
孔网等，防护网有双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网。

初效过滤器清洗说明:1、打开设备中的吸入格栅，按住两边的按钮轻轻往下拉;2、拖住空气过滤器上的钩
子向斜下方拉出设备;3、用类似真空吸尘器的设备清除其中的灰尘，初效过滤棉厂家，或者用温水冲洗;4
、如果遇到灰尘过多的话可以用软毛刷子加中性洗涤剂进行清洗，清洗干净之后把水甩干，放置于阴凉
处晒干;5、请勿使用50°C以上的热水进行清洗，以免出现设备掉色或变形的现象，也不要在火上烤干;

过滤棉是过滤材料的一种，饮水机品种多样，要知道过滤棉能不能用来做饮水机过滤，需要考虑一些重
要因素。首先做饮水机过滤水使用，无纺布初效过滤棉，材质要无毒l害，无挥发性毒l素。其次，饮水机
过滤材料因长期浸泡水中，需要材质特性稳定，不会变质腐l败或者发生化学反应。通常生活用饮水机使
用的过滤材料是通过卫生标准的，一般的过滤棉都是工业使用，在卫生标准上未经检测或者卫生标准不
达标，可能会造成水源二次污染。饮水机使用的是滤芯，滤芯的过滤效果远比过滤棉好，所以说如果饮
水机滤芯失效，不建议使用过滤棉替代，毕竟过滤棉的过滤效果和卫生质量都比如滤芯好。



过滤棉：生产工艺经开松、混合、梳理均匀成网再经热熔、冷却成型，成片或卷装。然后经后整理（如
上胶，丽水初效过滤棉，与布（网）贴合等），之后烘干定型制成的空气过滤棉，也叫热风棉。能够抵
抗诸如化学溶剂、酸性烟雾等化学物质的影响；递增结构，利用逐渐加密多层技术，初效过滤棉价格，
即可根据尘埃大小，被阻挡在不同密度的层次，更有效的容纳较多的尘埃；具有容尘量高和阻力低的特
点，经过吸尘或清洗后可多次使用。

初效过滤棉厂家-丽水初效过滤棉-邦创机电设备有限公司由苏州邦创机电设备有限公司提供。苏州邦创
机电设备有限公司（www.bangchuangjd.com）有实力，信誉好，在江苏 苏州 的过滤器、过滤设备等行业
积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进邦创机电和您携手步入
辉煌，共创美好未来！
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