
灰渣输送管道铸石板 圣烁耐磨材料 渭南管道铸石板

产品名称 灰渣输送管道铸石板 圣烁耐磨材料
渭南管道铸石板

公司名称 山东圣烁耐磨材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市开发区

联系电话  18105346619

产品详情

我厂消费的管道铸石板运用自然岩石和工业废渣为原料制成的非金属耐腐蚀资料。铸石板在发电、化工
、煤炭、钢铁行业中的应用十分广，是十分理想的板材之一。为让用户对管道铸石板的性能愈加理解，
下面我们引见一下管道铸石板的特性： 

管道铸石板是铸石制品根本的产品，具有优良的耐磨、耐腐蚀特性。其耐磨度是锰钢的10倍，普通钢材
的30倍，耐酸碱度是耐酸瓷砖、花岗岩等资料的10倍以上。铸石板现已普遍地应用于工业部门的料(煤、
焦、矿石等)仓、溜槽、耐腐蚀空中墙群及有关耐麿、耐腐的设备衬里，火电厂管道铸石板，获得了良好
的经济效益和社会效益。

 

铸石板进行衬里工作时的安全技术

1.在打碎玄武岩衬板时，铸石板国家标准，必须戴护目眼镜，尾矿管道铸石板，保护眼睛。

2.在耐酸粉及酸钠粉过筛时，必须戴上防尘口罩。

3.对衬里的砌缝进行耐酸试验及在使用酸溶液时，灰渣输送管道铸石板，须穿着工作服、橡皮靴子，带
上橡皮手套、围裙及护目镜。

4.在运送酸溶液时(否认距离多大)，应利用专门的托运装置，永和管道铸石板，而且对装有酸的坛子，应
装在牢固的筐内。

5.由设备中升起材料，或往其中放入材料，只可使已经检查和许可使用的升降设备进行之。

6.按装在设备内部或外部的脚手架、竖梯或折叠梯，均应符合为此装置所规定的安全规则。



7.沿悬挂着的绳梯埋入设备内的工人，必须备有安全设备。

8.在使用过的设备内进行衬里工作时，铸石板价格多少钱一吨，必须将该设备进行中和及消毒，得到车
间行政的局面许可时，才有权在此类设备中进行衬里工作。

9.在设备外的上部站有值班人员时，才许进入设备中检查工作。10.在进行衬里工作时，电气照明只许使
用低电压(12V)电流。全部电工操作，只许由电气装配工来进行。所有电线都应装在橡皮管中

我们在选购管道铸石板的时候都是首要选择厂家进行购买的，因为厂家具有着严格的企业管理制度和质
量管理体系，所以说信誉和质量方面都是有保证的。对于厂家对于产品的质量上的保障一直是客户所关
心的一点，所以说如果想要购买管道铸石板就要选择质量好的，使用时间长的产品，而厂家具备了此等
优势所以说厂家直供的管道铸石板一直深受新老客户的一致好评。

铸石制品已广泛应用于建材，化工、冶金、矿山等工业部门。在许多设备的一些部位上铸石是钢、铁、
铅、木材等较为理想的代替材料，具有一般金属所达不到高度耐磨性能，而且具有延长设备使用的周期
，减少维修工时，提高生产效率，降低产品成本等优点。

灰渣输送管道铸石板-圣烁耐磨材料-渭南管道铸石板由山东圣烁耐磨材料有限公司提供。山东圣烁耐磨
材料有限公司（www.sddzss.com）有实力，信誉好，在山东 德州 的塑料板(片、节)、棒等行业积累了大
批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进圣烁耐磨材料和您携手步入辉煌
，共创美好未来！
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