
N95口罩成型模 N95口罩成型模上模 江锋鑫

产品名称 N95口罩成型模 N95口罩成型模上模 江锋鑫

公司名称 苏州江锋鑫智能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市相城区黄埭镇春旺路43号

联系电话  13584806818

产品详情

如何判断刀模刀锋的优劣

刀峰经淬火处理的刀因为刀身软，刀峰硬，通常被称为软刀。而软刀中，N95口罩成型模内模，淬火处
理面积的厚薄对耐用性影响很大，淬火面积大，承托刀身传递过来的机械压力的能力越大，反之较硬的
刀峰与较软的刀身的接触面积较少时，硬的部门会向软的部门凹陷进去，或很易脱落，承托力不足或减
至零，即刀的寿命缩短。当然也不能无穷制增加淬火层面积，N95口罩成型模，淬火层面积太多会影响
模切刀的弯曲。

刀模基版材料的选用 

 作为模切基版的选用当前不外乎以下几种：胶合木板、钢板+树脂版、玻璃纤维板+钢板、PVC板、铝
板或铁板以及作为雕刻类刀模材料生产的冷轧钢DC53、SKD11、D2与高速钢SKH51、M7，粉末高塑钢。
以下重点介绍胶合木板的选用相关知识。

胶合木板   作为模压工具中主要种类的激光板刀模，其基板大多为胶合木板，而胶合木板是由薄片木板
用尿素甲醛胶水以十字交叉方式黏结而成，构成薄板的木材种类有桦木、针叶木、杨木、杂木等。高要
求激光木板刀模基板要有去疤节处理及厚度公差严格控制特点，以利于刀线的装嵌和回弹胶弹力的保证
。

蚀刻刀模在滚筒式模切的注意事项

在使用滚筒式蚀刻刀模的时候，一定要和相应的磁性辊筒配合使用。所以选择磁性辊也是有一定要求的
。要根据自己的实际需要确定磁性辊的直径和面长（建议面长不要超过磁性辊的周长）。 现在的印刷机
一般都有预留给磁性辊的位子，在购买机器时厂家也会给出磁性辊全长和键销的尺寸，客户只需要提供
这些资料，我公司就可以根据客户需要设计制作磁性辊。

N95口罩成型模-N95口罩成型模上模 -江锋鑫(诚信商家)由苏州江锋鑫智能科技有限公司提供。苏州江锋
鑫智能科技有限公司（www.fybjkj.com）是江苏 苏州 ,行业专用设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学



管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在江锋鑫领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽
谈，共创江锋鑫更加美好的未来。
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