
PA尼龙棒 苏州晨光 101F

产品名称 PA尼龙棒 苏州晨光 101F

公司名称 天津市南开区天盛五金橡塑制品经营部

价格 .00/个

规格参数 厂家(产地):苏州晨光
牌号:101F
用途级别:玻璃纤维增强

公司地址 中国 天津市南开区
天津市南开区新南马路五金城二区6栋107号

联系电话 86 022 27342553 13920017290

产品详情

厂家(产地) 苏州晨光 牌号 101F
用途级别 玻璃纤维增强

�关于我们

�荣誉证书

�组织结构

产品类别：mc系列

产品名称：mc尼龙pa

发布时间：2009-1-17



�生产环

�联系我们
mc尼龙pa自然色铸型尼龙简称mc尼龙（monomer casting nylon),是应用广泛的工程塑料，几乎遍布所有的工业

领域。它是采用阴离子聚合反应技术，将加有催化剂的溶融已内酰胺单体在常压下浇注在各种形状模具中进行
反应而形成的铸件制品。mc尼龙的分子量高达7-10万，为一般尼龙6、尼龙66的3倍，因而其综合机械性能远比
其他的尼龙材料好得多，是国家计委大力推广的重要节能材料之一。泰德工程塑料有限公司多年来不断地坚持
对mc尼龙的改性技术进行研究和开发，极大地拓宽了其应用领域。以mc尼龙为基材，在反应过程中添加各类

改性剂，例如复合油润滑剂、二硫化钼、石墨、琉璃纤维、碳纤维、纳火矿粉等，使之更加耐磨、耐腐蚀、耐
老化、自润滑、吸振、吸噪音；同时，由于工艺和工模结构简单，制造成本相对低廉，成为替代铜、不锈钢、

铝合金、聚四氟乙稀等的理想材料。尼龙性能对照表性能材料单位试验方法mc尼龙含油尼龙增韧尼龙破纤尼龙填充mos2
机械性能密度g/cm3gb10331.151.151.151.351.15

吸水率-在23℃
空气中-在23℃

水中饱和

%gb10341.8-2.06.3-6.51.8-2.06.3-6.52.0-2.26.6-6.81.65-1.83.5-4.
1

1.9-2.26.1-6.3

拉伸强度mpagb/t104089.075.369.5130-15074.1
断裂伸长率%gb/t104029.022.7220.0<2025

弯曲强度mpagb93419690.786.915086.9
压缩强度mpagb/t104085-10085-10085-100110-13090-105

冲击强度（缺口
）

kj/m2gb/t1043≥5.7≥6.4≥9.6≥5.5≥6.4

球压痕硬度mpagb3398164.0150.0142.4175.0148.5
邵氏d硬度gb339880-8580-8580-8580-9080-88
摩擦系数gb33600.40.1130.1310.450.107
弹性模量μgb/t104031.931.333.069.031.0

热性能熔点gpahg/2235223223223260230
仙胀系数0~80℃℃gb1036≤7.5≤7.5≤7.5≤2.5≤7.5
热变形温度（1.8

mpa）
*10-5gb1634125125120150145

电性能体积电阻℃gb1410>1014>1014>1014>1014>1014
耐电弧性ωcmastm d112600600600475600
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