
别墅庭院大门 欧式阳光房定制 爱德庭艺

产品名称 别墅庭院大门 欧式阳光房定制 爱德庭艺

公司名称 东莞市天茂盛唐门窗有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市企石镇永发工业区永康路进通工业区北25
0米爱德庭艺

联系电话  13929444356

产品详情

别墅庭院大门如何与墙体连接？

给您简单讲解——别墅庭院大门如何与墙体连接，安装铸铝门一般分为干法安装和湿法安装。干法安装
时，铝艺大门与金属框一般采用螺钉连接;湿法安装时，铝艺大门框上的固定片与墙体的固定方法有预埋
件连接，燕尾铁脚连接、金属张锚螺栓连接等固定方法。 

安装时，别墅庭院大门框上的固定片与墙体的固定方法，上面和侧面的固定方法与铝合金门的固定方法
相同，下面的固定方法根据铝合金门的形式，种类不同而有所不同。 

(1)平开框下部的固定方法。 

(2)推拉门框下部的固定方法。 

(3)地弹簧门框下部的固定方法。因地弹簧门无下框，边框直接固定在地面中，地弹簧也埋入地面混凝土
中。 

想定制别墅庭院大门，怎么量尺寸？



别墅庭院大门顾名思义，就是铝艺户外大门，在定制别墅庭院大门时候我们都会遇到这样的问题，就是
想定制庭院别墅庭院大门，怎么量尺寸？现在天茂盛唐告诉你们，首先，大门地面、门柱都要先贴完大
理石，然后再用尺测量出两边门柱之间的距离宽度和门柱的尽宽度、再测量出地面到门柱肩部高度、后
再量出门柱帽头的高度和帽头飞边的距离。根据测量的尺寸，简单手绘一张平面草图发给我们，和提供
几张现场实景照片，我们的实际是则会根据实际情况设计出适合的尺寸大门。 

如何才能正确选择别墅庭院大门，让我们来为您介绍：

看用料——优质的别墅庭院大门所用的材料，厚度、强度和氧化膜等，应符合国家的有关标准规定。如
果达不到以上标准，就属于劣质产品，不可使用。

看加工——优质的别墅庭院大门，加工精细，安装讲究，密封性能好，开关自如。劣质的别墅庭院大门
，盲目选用材料与规格，加工粗制滥造，以锯切割代替铣加工，不按要求进行安装，密封性能差，开关
不自如，不仅出现漏风漏雨的现象，而且遇到强风和外力，容易将推拉部分刮落或碰落，毁物伤人。

看价格——俗话说便宜没好货，好货不便宜，现在的社会都验证了这句话。现在很多企业为了打价格战
，降低产品成本从而导致质量下降。在一般的情况下，优质的别墅庭院大门因生产成本高，价格比劣质
的铝艺大门要高许多。
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