
欣亿乳胶模具 乳胶文胸模具厂家 乳胶文胸模具

产品名称 欣亿乳胶模具 乳胶文胸模具厂家 乳胶文胸模具

公司名称 东莞市欣亿乳胶模具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市大朗镇公凹四路52号01铺

联系电话  13538493997

产品详情

压制成型模具：又称为普通压模。它是将混炼过的、经加工成一定形状和称量过的半成品胶料直接放入
模具中，而后送入平板硫化机中加压、加热。胶料在加压、加热作用下硫化成型。

特点：模具结构简单，通用性强、使用面广、操作方便，故在橡胶模压制品中占有较大比例。

注射成型模具：它是将预加热成塑性状态的胶料经注射模的浇注系统注入模具中定型硫化。

特点：结构复杂、适用于大型、厚壁、薄壁、形状复杂的制品。生产效率较高、质量稳定、能实现自动
化生产。

压铸成型模具又称传递式模具或挤胶法模具。它是将混炼过的、形状简单的、限量一定的胶料或胶块半
成品放入压铸模料腔中，通过压铸塞的压力挤压胶料，并使胶料通过浇注系统进入模具型腔中硫化定型
。

特点：比普通压模复杂，乳胶文胸模具，适用于制作普通模压不能压制或勉强压制的薄壁、细长易弯曲
的制品，以及形状复杂、难以加料的橡胶制品。采用这种模具生产的制品致密性好、质量优越。

一般来说，乳胶文胸模具订做，橡胶模具的高度与其外形其他尺寸的关系是：橡胶模具外形如果为长方
形，则其高度不要大于短边的2/3；橡胶模具外形如果为正方形，则其高度不要大于边长的一半；橡胶模
具外形如果为圆形，则其高度不要大于圆的半径。

在设计中，模具的高度选用已经标准化了的尺寸系列。

橡胶模具的外形尺寸，乳胶文胸模具厂家，在设计时应该取值相宜，乳胶文胸模具价格，长、宽、高比
例协调。这样，模具在使用中，可以使其本身的容热能力和保温性能都达到工程应用的理想范围。



欣亿乳胶模具(图)-乳胶文胸模具厂家-乳胶文胸模具由东莞市欣亿乳胶模具有限公司提供。东莞市欣亿乳
胶模具有限公司（www.xyrjmj.com）为客户提供“生产、加工、销售：乳胶模具”等业务，公司拥有“
欣亿乳胶模具”等品牌，专注于橡胶模等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈总。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

