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产品名称 纯丙烯酸篮球场 纯丙烯酸篮球场厂商 奥伯特

公司名称 广东奥伯特高新地坪材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇白花沥天图斯工业区11栋

联系电话  13650056618

产品详情

硅PU篮球场，带给热爱篮球的你运动享受

篮球是当今世界流行的运动，深受运动员的喜爱。随着篮球运动的专业化，对运动场地的要求越来越高
。今天的篮球场一般是硅聚氨酯篮球场。

硅聚氨酯篮球场是以有机硅改性聚氨酯材料为涂层的新型塑料球场，分为多层涂层和刮涂，属于健康的
专业弹性合成球场地面系统。迪益建筑告诉大家硅聚氨酯运动场有什么性能特点。

首先，很难玩

充满坚硬的特性，能带来专业的运动质感。具有弹性，能有效增加运动缓冲，减少对脚踝、关节和韧带
的损伤。

第二，均匀反弹

硅聚氨酯具有上硬下弹性结构，硬表层为球保留了足够的回弹支撑。通过匹配弹性层和加强层的回弹特
性，保证球的回弹率在90%以上。满足专业运动对球感的要求，有效解决聚氨酯材料柔软表面的陷球、
粘球、反弹不均匀等缺陷。

三、缓冲减震

硅聚氨酯是专为运动设计的弹性系统，为运动提供有效的缓冲吸收和减震保护。弹性层通过回缩瞬间吸
收冲击力。缓冲压缩准备通过加强层形成向上的高弹性，有效地减轻由脚踝、关节和韧带的反作用力引
起的运动损伤。

四、防滑启动



硅聚氨酯根据运动人体工程学设计合理的硬质粗糙表层，表面摩擦适中，弹性底层为弹性而非柔软的弹
性结构，为运动中的起步、换向、跳跃和急停提供足够的摩擦力，有效解决了因表面潮湿造成的滑动现
象，保证了运动中脚部的舒适。

五、改变运动方向

创新的硅聚氨酯硬质表层为运动中的平稳、多向和快速运动提供了充足的物理基础。下层通过弹性体的
调整，实现了从硬到软的合理结构过渡，形成了一个软硬有弹性而不软的专业运动结构。

篮球场一般是由丙烯酸球场或硅聚氨酯篮球场，这可以确保持久的颜色，不褪色，不脱落，并有多种颜
色可供选择。此外，硅聚氨酯篮球场的装饰材料被公认为环保材料，经济性高，无需特殊维护。施工可
直接在混凝土表面进行，因此，硅聚氨酯是一种具有多功能运动特点和施工优势的体育场材料。

建设1亿人口的土地，建设安全的土地，创造更美好的生活。

丙烯酸地坪的施工工艺

1.地面清洁

清理地面上的油渍、水和垃圾，然后用砂轮机粗磨，并清理研磨地面时产生的垃圾。

底面的检查和处理

打磨后，检查基面是否有裂纹和空壳。如果有裂缝和空壳，在用砂浆填充之前，必须进行深切割和清洁
。清洁时，不允许粗敲，以免松开边缘基层。

3涂抹防水底漆(密封底漆)

将配制好的丙烯酸防水底漆倒入施工现场，用专业工具将水泥浆均匀涂在水泥地面上，干燥12小时。之
后，纯丙烯酸篮球场，用水测试平整度，不平整的部分用材料进一步找平。

4涂丙烯酸地板面漆(2次)

在丙烯酸色漆中加入固化剂后，用滚筒将油漆均匀刷两遍，以保证油漆表面颜色均匀一致。如果是体育
场，需要做标记，纯丙烯酸篮球场涂料，标记应在间隔2小时后进行。

5施工环境要求

施工的基础表面应保持清洁干燥，不得与其他工程施工交叉作业。室内空气的相对湿度应小于85%，纯
丙烯酸篮球场施工，湿度过高时应停止施工。

6地板的维护

施工完成后，施工现场应完全封闭和维护，至少需要48小时才能进入和行走。此外，它不允许携带淤泥
，通常需要7天才能完全固化。

了解亚克力地板的优异性能和施工步骤，除了遵循施工步骤外，在施工过程中还应特别注意细节，纯丙



烯酸篮球场厂商，以把握每一关。注意地坪施工完成后的维护，以获得高质量的地坪。

一、体育场概况:体育场选用水泥基础，水泥基础伸缩缝开裂。二是转型方案:1。材料选择:硬地丙烯酸体
育场材料丙烯酸体育场涂料具有100%丙烯酸树脂成分的优点，无毒，无石棉，是一种环保产品。抗紫外
线能力强，色泽鲜艳持久，不褪色不脱落，日常维护方便，成本低。在任何天气条件下都坚固耐用。有
多种颜色可供选择，使用寿命长，一般在5年以上。如果地基质量优良，其使用寿命可以延长。表层可以
有效缓解冲力，减少运动员的损伤和疲劳。它能真正实现运动场的牢固结合，无分层、无起泡、运动防
护性好、观感好、使用寿命长等。该产品已在多项国际比赛的场馆中使用，并得到了业界和相关人士的
认可。网球场使用许多材料。国际网球比赛通常在坚硬的丙烯酸球场举行，这样可以稳定球的旋转速度
。2.铺设厚度:1.5毫米左右。3.基本处理:A .打磨和清洁场地:用铲刀清除所有废料，用水磨轻微打磨整个场
地，用清水和硬扫帚冲洗地面。表面的灰尘和污垢必须用酸清洗干净并冷却至干。b .裂缝处理:将裂缝切
割成宽度×深度==6mm×30mm(水泥基础)作为温度伸缩缝。地基以前没有经过防水处理。为了增加场地
的耐水性，底漆设计为环氧底漆。环氧底漆目前用于体育场施工中各种强度高、稳定性好的底漆。它专
门用于表面或防水性能差的基础，从而增加体育场的稳定性。

纯丙烯酸篮球场-纯丙烯酸篮球场厂商-奥伯特(推荐商家)由广东奥伯特高新地坪材料科技有限公司提供。
“运动地坪,景观道路地坪,工业地坪”就选广东奥伯特高新地坪材料科技有限公司（www.gdobtsq.com）
，公司位于：东莞市常平镇白花沥天图斯工业区11栋，多年来，奥伯特坚持为客户提供好的服务，联系
人：谭晓平。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。奥伯特期待成为您的长期合作伙伴
！同时本公司（www.gdobt.net.cn）还是从事透水地坪，透水地坪厂家，东莞透水地坪批发的厂家，欢迎
来电咨询。
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