
深圳宝安PVC临时围挡厂家 沙井PVC围挡现货批发

产品名称 深圳宝安PVC临时围挡厂家
沙井PVC围挡现货批发

公司名称 深圳市创骏交通设施有限公司

价格 20.00/平方

规格参数 品牌:创骏
型号:536635
产地:深圳

公司地址 罗湖区南湖街道新南社区深南东路2023号广深医
药大厦三层306室0160

联系电话  15767976947

产品详情

深圳宝安区PVC临时围挡生产厂家 深圳沙井PVC施工围挡现货交易批發

原产地：深圳市 

是不是進口：否 

型号规格：可订制 

生产加工订制：是

规格型号：950型,1150型,按需订制 

长短：300cm 

应用领域：工程围挡、马路边围挡、市政道路工程

高宽比：按需订制 

种类：防滑栏 

材料：彩刚

工程围挡应该依照规定设定“五牌一图”，其他部位应设定公益广告视频或的校园广告（铁马或水马围
挡以外）。政府投资工程项目工程围挡正常情况下所有设定公益广告视频，别的工程项目设定公益广告
视频总面积不可低于施工围挡户外广告牌占地面积的50%。



工程围挡装饰设计界面或广告宣传界面与墙面的联接应保证联接靠谱，坚固安全性，制做精湛
，黏贴整平，联接预制构件不可外露。

正常情况下，大城市主干路、大城市核心区选用当代、简约、轻快的外型造型设计和界面设计风格，旧
城区选用具备广东岭南风韵或仿古式方式的外型造型设计和界面设计风格，园林景观路面、旅游景区等
融合地区园林景观精准定位选用相对设计风格的的外型造型设计和界面设计风格。

深圳宝顺钢施工围挡厂家批发 深圳钢结构施工围挡制做 惠州市最新款施工围挡生产厂家

防护栏生产流程：热镀板——高频焊机——激光切割——冲压模具——酸洗钝化——清理——碱洗——
清理——富锌磷化处理——清理——高溫静电粉末喷涂（强静电感应，正负使漆料附在板材表面）——
高溫干固（180℃-220℃提高粘合力）——检测——包裝。 

锌钢围栏的10大优点： 

1、不锈蚀，极端自然环境下，非常是沿海城市，这类商品三十年不容易锈蚀，耐蚀性能超强。 

2、强度大，耐碰撞。热浸锌合金材料钢的硬度数值211DPN（而一般不锈钢板材的强度值仅为159DPN）
 

3、本商品选用的是无电焊焊接组成，沒有点焊，生产加工便捷.便捷.省时.省劲.划算。 

4、防腐蚀、防锈处理、防盜、防拆。 

5、市场前景大，是不锈钢板的代替品。 

6、造型设计美观大方、安全性好用又环境保护、 

7、风险性小，不容易锈蚀霉变. 

8、防护栏选用牢固的热镀锌管、表层镀层是选用加拿大进口骆驼图片静电粉末喷涂加工工艺，具备防火
安全，抗紫外光，抗氧化性作用。二十年内颜色弹性系数不容易超出5%。表层自洗特性超强。 

9、这类铝型材表层的富锌磷化处理层，不但具备优质的耐腐蚀特性，还提高了表层涂层与板材的粘合力
，而变成久性粘合力，挤压成型，生产加工，碰撞表层镀层不容易掉下来。 

10、因为纯锌层构造是较密六才晶体结构，形变生产加工硬而不脆，不容易像铸铁那般碰到碰撞易破裂
。 

常见色调 黑砂 灰砂 古铜色金古铜色红 白麻大理石 修容黑 咖色 修容绿 修容兰 淡兰色 光亮白 绿金银花
爆花银 绿砂纹.
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