
数据中心母线公司 珠海数据中心母线 西格玛电气 

产品名称 数据中心母线公司 珠海数据中心母线
西格玛电气

公司名称 镇江西格玛电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 镇江新区大港银河路53号

联系电话  15162938688

产品详情

耐水性能：采用的绝缘树脂浇筑而成，具有优良的气密性和水密性，防护等级达IP68。IP68是级别较高的
防护等级，能防止灰尘的进入，并且能在连续浸水的情况下也能长期可靠运行。  耐火性能：绝缘树脂
为自熄性绝缘材料，耐火性为一级，珠海数据中心母线，防火等级为F120；可在950-1000℃的火焰中工作
90min以上，保持线路不中断，而且绝缘树脂不含卤素，高温时不会释放有害气体。

 母线槽和电缆没有什么关系都是电的载体，只是线槽载流量比较大。  电缆(electric cable;power
cable)：通常是由几根或几组导线组成。  现代高层建筑和大型的车间需要巨大的电能，数据中心母线槽
，而面对这庞大负荷所需成百上千安培的强大电流就要选用可靠的传导设备，母线系统便是很好的选择
。母线槽系统是一个输送电流的配电装置，尤其适应了越来越高的建筑物和大规模工厂经济合理配线的
需要。  母线槽，数据中心母线生产，可以说是母线桥的升级产品，通常又叫封闭母线槽（简称母线槽
）是由金属板（钢板或铝板）为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统，母线槽比简
单的连接母排要更可靠，更美观，使用环境也更丰富。

防腐性能强  铝型材外壳经过阳极氧化10u后镀锌防腐性能要好得多．比钢制外壳日本对不同牌号铝合
金板材与镀锌铜板的长期大气暴露试验表明其腐蚀深度前者大约是后者的二十分之一。
可靠的绝缘方式  导电排上有绝缘层，相与相间还有适当的空气间隙，导电排与外壳间还有DMC材料压
制的绝缘垫块，三重绝缘，保证母线槽的绝缘万无一失，尤其在潮湿的环境下使用更显其优越性。 数据
中心母线公司-珠海数据中心母线-西格玛电气(查看)由镇江西格玛电气有限公司提供。镇江西格玛电气有
限公司（www.zj-sigma.cn）是从事“轨道式母线,滑轨式母线,数据中心母线,机架母线”的企业，公司秉承
“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：袁经理。
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