
潍坊滑轨式母线 西格玛电气 滑轨式母线公司

产品名称 潍坊滑轨式母线 西格玛电气 滑轨式母线公司

公司名称 镇江西格玛电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 镇江新区大港银河路53号

联系电话  15162938688

产品详情

   带型母线母线和关闭式插接母线槽其实即是一个关闭一个不关闭。关闭式母线简称是母线槽，也即
是说母线槽是关闭式母线的马甲，滑轨式母线公司，关闭式母线和母线槽指的都是同一种东西。 关闭式
母线是由金属板（钢板或铝板）为维护外壳、导电排、绝缘资料及有关附件构成的母线体系。它可制成
每隔一段距离设有插接分线盒的插接型关闭母线，也可制成中心不带分线盒的馈电型关闭式母线。是将
主母线选用金属外壳关闭的母线。

母线槽相比电缆，总体来说，由于使用材料，滑轨式母线槽厂家，工艺相对复杂，首期投入成本一般比
电缆要大。但是，从长远来看，使用母线槽则优越的多。当前，母线槽使用寿命一般在30年至40年，而
普通电缆则只有15年左右的使用寿命。母线槽系统只要按照规范安装和运行，滑轨式母线批发，基本上
不需要更换部件，只需要对周边环境例行检查即可。而电缆则经常会出现接头老化、绝缘层脱落等现象
，需要对某一段电缆进行更换。另外，当今市场上已经有许多实力较大的母线槽厂家推出铝导体母线槽
，潍坊滑轨式母线，且已大规模应用于大型建筑。这类母线槽的采购价格远比电缆桥架的价格低，但使
用性能却高于电缆。对于投入资金紧张的用户，可以选用此种母线槽。  2、 外壳采用冷成型薄钢型材
混合组成。其两边侧板的双层中空结构，通过紧密中空有效阻止高温气体或明火直接进入母线槽内部。
母线槽外壳表面为镀锌加喷防火涂料（遇火时，涂料能迅速以几何速度在母线表面膨胀，形成致密的碳
化隔热层，密闭母线外壳所有缝隙，防止高温直接进入母线内部）。  3、
接头采用专用耐火型绝缘组件，连接可靠方便。 潍坊滑轨式母线-西格玛电气-滑轨式母线公司由镇江西
格玛电气有限公司提供。镇江西格玛电气有限公司（www.zj-sigma.cn）有实力，信誉好，在江苏 镇江 的
工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进西格玛
电气和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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