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冷轧机配件——轧辊轴承要根据轧机提出的具体要求选用

也许是因为我们对冷轧机的了解来不够深入，所以关于它的好多方面还不是特别清晰。在这里要向大家
详细介绍的是冷轧机配件之轧辊轴承，这个容易被忽视的部件往往是整机正常运行的关键所在。

轧辊轴承在冷轧机中主要是起到支撑固定作用的，支撑固定的都是轧辊，使其保持在机架中的固定位置
，防止发生移动。可见，轧辊轴承在轧机运行中所承担的负荷是非常重的，也容易发生变化。在这种严
格的环境下，对轧辊轴承也提出了几点要求。

首先要求其摩擦系数要比较小；并且要有足够的强度和刚度；同时更换的时候还要比较方便。鉴于这种
种要求，扬州冷轧机配件，看来看去还是滚动轴承、滑动轴承、液体摩擦轴承等都比较符合要求，只是
各自针对的轧机类型有所不同罢了。

冷轧机的压轧过程分为哪三个主要阶段

下面由健玛建筑机械冷轧机配件厂家为大家介绍冷轧机的压轧过程分为哪三个主要阶段

为了让大家更好的掌握冷轧机的压轧过程中，冷轧机配件多少钱，我们一台单机架二十辊冷轧机举例说
明，它的轧制轧制过程可分为上料及穿带、可逆轧制；卸料及重卷3个阶段。设备采用大张力进行轧制的
；轧制过程是从钢带在轧机前后的卷取机/开卷机施加张力之后才开始的。

而在这之前的工作就被称为冷轧机的上料及穿带阶段，一般用上料小车将钢卷送到开卷机卷筒上；开卷
多采用浮动开卷机，以保证钢带始终处在轧机中央位置；开卷后钢带经矫直机进行矫直。不过也有部分
轧机设有液压剪可以进行切头，钢带用上摆式导板台跨过机前卷取机，直接送到二十辊冷轧机中，然后
开卷机继续往前送出钢带穿过轧机一直送到机后卷取机钳口，钳口钳住钢带带头并在卷筒上缠绕2-3圈后
停止送带，穿带结束。

冷轧机的穿带结束后，首先安放好上、下工作辊，然后调准轧制线，关闭轧机封闭门，机前压板压下，



出口侧擦拭器压紧钢带，轧机工艺润滑冷却系统启动供液，轧机带钢压下，卷取机转动给钢带前张力，
机前后测厚仪、测速仪进入轧制线，机组运转开始道次的轧制。 

由于冷轧机配件轴承是冷轧机在使用的时候比较需要的冷轧机配件，所以一般使用冷轧机的企业都会提
前购买一些冷轧机配件轴承。这样即使在使用的时候需要更换，也不会影响到设备的运行。而这些所购
入的轴承在安置的时候也是有一定的要求的，如果安置不是非常恰当可能会造成终的毁损。

所以在安置的时候应该关注一下这么几个问题：

1.温度，因为为了避免冷轧机轴承生锈，在它的上面一般都会涂上防锈油。那么如果温度不是很适合的
话，冷轧机配件价格，防锈油会起不到作用。正常范围是在零到二十五度，要保证不能使得温度超出这
个范围。如果超出了范围导致了防锈油终没用，那么轴承是很有可能生锈的。

2.湿度，湿度也有一定的要求，是在百分之四十五到六十，因为如果湿度太高的话，冷轧机配件轴承也
会生锈，或者是产生腐蚀的现象，对使用会有不好的影响。

3.环境，冷轧机轴承是能够单独的进行安置，因为如果与一些含有酸碱盐的化学物品放置在了一起，那
可能造成它的腐蚀。所以即使是不能够单独的放置，冷轧机配件批发，也应该避免与上述物品放在一起
，而且在安置的时候能够远离地面，而且不能在暖气管道的旁边安置。

4.定期的进行检查工作，确保轴承没有问题。一般轴承是有防锈的要求的，所以应该隔一年就要检查一
次。万一在检查时候出现了油封包装生锈的情况，那么应该重新进行相应的包装。
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