
控制柜定制 芜湖控制柜 泽美电气 

产品名称 控制柜定制 芜湖控制柜 泽美电气

公司名称 铜陵泽美电气科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省铜陵市翠湖六路西段3888号1号厂房2楼

联系电话  15605620666

产品详情

双电源控制柜双电源转换开关——CB级与PC级ATSE两者区别控制柜

两者机构设计理念不同CB级是由断路器组成，芜湖控制柜，而断路器是以分断电弧为己任，要求机构快
速脱扣。因而可能存在滑扣、再扣不可靠因素；而PC级机构不存在该方面问题。PC级产品的可靠性远高
于CB级产品。

两路电源在转换过程中存在电源叠加问题。PC级ATSE充分考虑了这一因素。PC级ATSE的电气间隙、爬
电距离一般是断路器的电气间隙、爬电距离的180%、150%（标准要求）。因而PC级ATSE安全性更好。

如想了解更多的双电源控制柜详情，欢迎致电泽美电气进行咨询。

双电源控制柜配电柜

双电源投切配电柜是电力系统配电的重要设备，其控制装置智能化水平高低，直接影响到双电源投切配
电柜的可靠性，控制柜价格，特别是广泛用于医院、银行、商场、公共场所、酒店、数据中心、工厂、
机场、应急通道、消防系统等不可断电的重要场所的双电源投切配电柜控制装置智能化水平的完善，提
高供电可靠性，对于社会安定和谐也意义重大。如想了解更多的双电源控制柜详情，控制柜生产厂，欢
迎致电泽美电气进行咨询。

作业条件及现场准备工作：



1、箱体安装完毕。  

2、箱内空开、配线导线、配线扎带等已经准备完毕，并且符合设计图纸、配电箱安装要求。

箱体内导轨安装：

导轨安装要水平，并与盖板空开操作孔相匹配。

泽美科技有限公司研发生产的智能无负压供水设备、消防泵自动巡检控制设备、消防泵控制设备等产品
新能优良，受到广泛使用。如想了解更多的双电源控制柜详情，欢迎致电泽美电气进行咨询。

控制柜定制-芜湖控制柜-泽美电气(查看)由铜陵泽美电气科技有限公司提供。铜陵泽美电气科技有限公
司（www.zemeikj.com）是一家从事“智能无负压供水设备,消防泵自动巡检控制设备,消防泵控制设备”
的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“智
能无负压供水设备,消防泵自动巡检控制设备,消防泵控制设备”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先
，用户至上”的原则，使泽美电气在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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