
防疫消毒汽油弥雾机 双管脉冲打药机视频

产品名称 防疫消毒汽油弥雾机 双管脉冲打药机视频

公司名称 济宁庞泰机械有限公司

价格 1860.00/台

规格参数 品牌:庞泰
型号:PT-MWJ
产地:山东曲阜

公司地址 曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建
三标局院内

联系电话 0537-4568519 17562041996

产品详情

弥雾机具有雾化效果好、雾滴细等特性，使得弥雾机比传统的背负式喷雾器，更为节水节药，响应国家
减药减肥政策的同时，也能节省不少用药成本。

传统喷雾器喷出的雾粒比较粗，防治病虫害需要的药液量就大，在棚室中使用后，空气湿度较大，作物
很容易生病，并且也不利于冬季大棚升温。由于弥雾机用水量较小，在升温降湿有难度的连阴天，也可
以使用。

机械停止后要随手关上油箱开关，保证安全。

省工省力

弥雾机喷药效率高。传统人工喷洒作业，打一亩地大约需要半个小时以上，而使用弥雾机一个小时可以
打6~10亩地，甚至更多，大大提高了工作效率，降低了时间成本。



注意事项

（1） 避免机器强烈碰撞，闪电、打雷、下雨时请勿使用。

（2） 只有合格的维修人员，才可以安装或维修本机械。

（3） 使用本机器会产生高温，请勿触及高温部位，以免烫伤。

（4） 严禁在易燃、易爆场所使用本机械。

（5） 加油时必须在机械冷却后进行，严禁吸烟、明火操作。使用的汽油进行严格管理，喷完农药后将
汽油倒在铁桶盛好。杜绝火灾发生。

（6） 为避免喷射时吸收超微粒子、高浓度农药，工作人员须带口罩操作。

（7） 不要从其它有杂质的器具中抽汽油，要加入90#以上清洁汽油。

（8） 油箱、药箱是压力容器，如果盖不严，机械将无法正常工作。

（9） 熄火前先关闭药阀开关，再关掉油门，如果突然熄火要迅速将喷管朝下并同时关掉喷药开关。

（10） 气管定期加机油润滑，该烟雾为四节干电池，机械在使用完后请及时取出电池，以免电池使用时
间过长腐蚀电池盒。全自动要经常给电瓶充电。

（11） 冬季用完后，须把药箱内的残液全部清理干净，以免冻坏管路及药箱。

（12） 烟雾机的施药量于药阀开关的大小和行走的速度有直接关系，开启的越大行走速度越慢，施药量
越大，相反就越小，一般人在正常行走时，药液开关开到三分之一或二分之一时，10分钟可打完一桶水
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