
宁波SBS惠州李长荣化工1475无纺布柔顺剂

产品名称 宁波SBS惠州李长荣化工1475无纺布柔顺剂

公司名称 东莞市三诚塑胶原料有限公司

价格 1.00/千克

规格参数 助剂SBS:食品级PP
:原装进口

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
10栋205（注册地址）

联系电话 13686037143 13686037143

产品详情

宁波SBS惠州李长荣化工1475无纺布柔顺剂 Globalprene 1475   
Features 特性:   

?Oil-extended radial black copolymer 油展
星型嵌段共聚物  

?High strength and low viscosity 高強度
及低黏度   

?High tensile strength 高引張強度   

?Reprocess able 可回收再加工   

Typical Application一般應用:   

?Footwear compounding 鞋底加工   

?Plastics modification 塑料改質   

Typical Properties   Test Method   Unit   Value   
一般性質   測試方法   單位   數值   
BD/SM Ratio 丁二烯/苯比率   ASTM D5775   %   60/40   
Specific Grity比重   ASTM D792   g/cc   0.94   
Volatile Matter揮發份   ASTM D5668   0.25   
Ash Content灰份   ASTM D5667   0.2   
Oil Content 油份   ASTM D5774   phr   50   
Melt Flow Index (190℃, 5kg) 熔融流動
指數   

ASTM D1238   g/10min   5   

Hardness硬度   ASTM D2240   Shore A   63   

Mowilith的LDM1871醋酸酯/（V：E）乳液因其低VO易用性，良好的透明度和优越的耐擦洗性，数年来
一直是欧洲内部行业的者。Mowilith的LDM1852则是低VOC但提高了耐冲击性能的高光泽缎面油漆。根
据TNS的研究，77％的俄罗斯受访者表示，他们愿意购买更高的环保产品。“越来越多的俄罗斯涂料市
场已准备好涂料向无溶剂低气味转换，而塞拉尼斯具备的技术，产品和专业知识，可以协助它们的转换



，并帮助他们的产品在市场上取得成功。
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