
阜阳SBS台湾李长荣化工3501F符合FFP3

产品名称 阜阳SBS台湾李长荣化工3501F符合FFP3

公司名称 东莞市三诚塑胶原料有限公司

价格 1.00/千克

规格参数 助剂SBS:食品级PP
:原装进口

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
10栋205（注册地址）

联系电话 13686037143 13686037143

产品详情

� 产品介绍： 

SBS-OE 1475是台湾李长荣（LCY）公司热塑性弹性体SBS OE (Oil Extended)苯/丁二烯共聚物，商品
名GLOBALPRENE，油胶，含加工油，白色固体，无味，主要成分是苯-丁二烯-苯 共聚合物（CAS化学
品编号9003-55-8），分解温度大于320℃，闪火点大于288℃，自燃温度440℃，无需加硫具有硫化橡胶的
特性，不溶于水，可回收再利用。 阜阳SBS台湾李长荣化工3501F符合FFP3  

产品用途： 

主要用于塑料改质，鞋底加工。 阜阳SBS台湾李长荣化工3501F符合FFP3 DBP标准贮备液：1g/L；DEH
P标准贮备液：1g/L。标准工作溶液：适用浓度的DBP和DEHP混合溶液。器分析条件色谱柱：DB17(3m
×.25mm×.25μm)石英毛细管柱，载气为氦气。柱温：初温5℃，保持2min，以3℃/min的速率升至2℃，
保持1min，再以2℃/min的速率升至27℃，保持1min。进样口温度：27℃；色谱质谱接口温度：25℃。电
离源为EI源，电离能量：7eV，选择监视离子(m/z)：149amu，进样量：1μL。品处理取.4g剪碎的PVC塑
料，放于1mL具塞锥型瓶中，加入2.mL三氯。置于超声波清洗器中，超声提取2min后，冷却。以不锈钢
网过滤至5mL容量瓶中，残渣用三氯定容至刻度。取适量样液放于1mL容量瓶中，用三氯定容至刻度，进
行气相色谱/质谱分析，外标法定量。果与讨论3.1提取时间的选择分别选取DBP和DEHP含量较高而厚度
不同的PVC塑料样品与DBP和DEHP含量较低而厚度不同的PVC塑料样品，以不同时间超声提取。 
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