
通州市非金属材料燃烧氧指数测试

产品名称 通州市非金属材料燃烧氧指数测试

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测热线:18662248592
服务热线:18662248592
咨询热线:18662248592

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

随着我国轨道车辆的迅猛发展，高铁车辆的速度越来越快，同时，车辆上使用非金属材料的防火性能、
环保安全成为乘客关注的重点内容。

TB/T 2702标准使用范围：

TB/T 2702标准适用于新造铁道客车电器设备中的所有非金属材料，除开：设备的一部分装进车内顶板，
如照明装置；电线电缆有专用的标准；陶瓷制品和带有或不带有石棉的耐火产品一类的耐火材料。

TB/T 2702引用标准：

TB/T 2560：铁道客车用非金属材料的选择要求（NF F16-101等效）

NF F16-101：轨道车辆-燃烧行为-材料选择

NF F16-103：轨道车辆-燃烧行为-材料选择-在电力装备上的应用

TB/T 2702标准测试项目：

I级氧指数测试：TB/T 2701或TB/T 2919进行氧指数测试，GB/T
5169.12灼热丝测试，两者结合，将材料分为I0-I4等级。

F级烟雾毒性测试：

GB/T 8323烟密度测试，TB/T 2946毒性测试，结合两者测试结果，评定材料烟雾毒性测试等级F0-F5
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