
工地板房 雅置彩钢板活动房厂家 二层工地板房

产品名称 工地板房 雅置彩钢板活动房厂家 二层工地板房

公司名称 上海雅置活动房有限公司江西分公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南昌县莲塘中大道八一乡桥头旁

联系电话  13177779269

产品详情

住人活动板房在居住时应该要注意什么

一点就是需要注意防风，这在冬夏季尤为重要。夏天由于会经常遭受台风的侵袭、冬季大风肆掠，都会
对居住产生一定程度的影响。客户在选择活动房的时候就应该选择防风性能强的活动房材料。如果在搭
建时没有安装该防风材料，后期也可做些辅助措施加以补救。 第二点需要注意的就是要对活动房做一个
检查，这样就能尽量避免后期所出现的麻烦，活动房安装完成以后，要对里面的固件进行加固。 ??后需
要注意的就是注意防火，这一点在居住时尤为重要。电线的安装、冬季取暖以及夏季的雷电问题都有可
能造成火灾，所以我们在进行以上活动房要做好防火的各项工作，只有这样才能居住的安心。 

装配式轻钢结构活动板房技术规程基本规定



1、活动板房应设置开启式玻璃窗和外开门，具有良好的通风、采光和隔热保温性能；员工宿舍夏季应安
装纱门、纱窗。

2、卫生间宜设置在楼梯间，其楼板宜采用整体装配式预制混凝土板，二层工地板房，并预留管道孑L洞
，工地板房，楼板面层应具有足够的排水坡度，保证排水通畅。

3、活动板房的屋面不应作为上人屋面，工地板房高度是多少，并应采取保温隔热措施。

4、食堂、活动室等人员密集和荷载较大的场所应设置在底层，会议室宜设置在底层，厨房、浴室宜设置
在单层活动板房内。 5、活动板房的电气设计、安装应符合国家现行相关标准的规定，电气线路宜采用
阻燃型PVC管或槽板明敷，禁止使用绝缘老化、破损的导线和接长使用。活动板房的设计应考虑防雷接
地。

6、 活动板房的给排水设计和安装应符合国家现行相关标准的规定，管材的选用和构造应便于安装、拆
卸和重复利用。

轻钢别墅的轻钢结构有哪些特点

1.轻钢结构配件制作工厂化和机械化程度高，商品化程度高；现场施工速度快，工地板房多少钱?，不会
影响到附近居民有利于文明施工。

   2.钢结构建筑是环保型的可持续发展产品；综合经济指标不高于钢筋混凝土结构；轻钢别墅的施工
采用干施工法，不会造成水资料的浪费，并且节省了费用；自重轻，抗震性能好。

   3.因为轻钢结构的墙体厚度小，比砖混结构可以增加有效使用面积；相比砖混住宅来说，可以避免
用土烧砖带来的资源浪费。

   4.与钢筋混凝土住宅相比，由于轻钢结构的钢材以后可以循环使用，但混凝土不能循环使用，以后
肯定是建筑垃圾，造成环境压力并且，混凝土要40年时间才能全部干燥，因此容易造成室内湿气、潮湿
，不利于人体健康。但是轻钢结构完全不用混凝土，因此不存在这个问题。

   5.抗震性能好。由于的活动为左右和上下活动，所以用螺丝钉连在一起的轻钢结构组成了一个安全
稳定的盒子，不会因为的摇晃而出现墙体倒塌或楼板掉下危及人身安全。

工地板房-雅置彩钢板活动房厂家-二层工地板房由上海雅置活动房有限公司江西分公司提供。上海雅置
活动房有限公司江西分公司（www.dt0791.com）是一家从事“南昌活动板房,南昌活动房,南昌彩钢板房,南
昌防火活动板房 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的
良性竞争，使“南昌活动板房,南昌活动房,南昌彩钢板房,南昌防火活动板房 ”品牌拥有良好口碑。我们
坚持“服务为先，用户至上”的原则，使雅置活动房在钢结构中赢得了众的客户的信任，树立了良好的
企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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