
恒温样本灭活仪FYL-YS-151L

产品名称 恒温样本灭活仪FYL-YS-151L

公司名称 北京福意联医疗设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌\品名:福意联灭活设备
温度:45~100℃
产地:北京（BJ）

公司地址 北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼
25层2502

联系电话 13811305852 13910804759

产品详情

    温样本灭活仪FYL-YS-151L福意联公司（Fuyilian），坐落于繁荣的大年夜都会北京，交通便利，地
铁2号线中转，是集恒温、冷藏、车载运输等系列产品的与开辟。公司以报答本，不时改良新技妙策划，
采取优良资料和优胜配套支撑，务求使产品与时并进，尽力为客户供给产品层次结构公道、种类规格完
整，性价比高的产品。

  

    福意联公司致力于以优良的产品好每一个客户。福意联恒温样本灭活仪FYL-YS-151L由福意联，该
产品有多种型号可供选择，前来和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够优良，详情请及时！谢
谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业
，这是一个有灵魂的企业。【此信息仅作推广，可能参数有些混乱，详情请及时销售人员为您解答】

    恒温样本灭活仪FYL-YS-151L是为了方便使用，安全地用于PCR核酸实验室的标本恒温灭活使用而
推出的。高精度的控制，采用风道设计，多孔入风使箱温度更均匀。温度偏差范围小，并且考虑了库存
、安装面积小等方面，受用户的。

    2020年1月23日，卫健委发布了《新型状感染的诊疗方案（试行第三版）》（下简称《诊疗方案》
）。《诊疗方案》提示，目前对状理化特性的认识多来自对SARS-CoV（即SARS）和MERS-
CoV（即中东呼吸综合征状）的研究。对热，56℃
30分钟、优良、75%**、含剂、和仿等脂溶剂均可有效灭活，己定不能有效灭活。

    用途：新型状在56℃以上温度30分钟以上会被杀灭！福意联0-100℃恒温灭活设备用于核酸标本高温
，可达到无间隙效果。



    恒温样本灭活仪FYL-YS-151L参数：

    产品型号

    FYL-YS-151L

    FYL-YS-281L

    FYL-YS-431L

    输入电压

    AC220V，50Hz

    额定功率

    120W

    160W

    200w

    外形尺寸

    595×570×865mm

    595×570×1445mm

    595×675×1805mm

    内部尺寸

    508×422×637mm

    508×422×1218mm

    508×537×1572mm

    商品容量

    150L

    280L

    430L

    商品重量

    66KG

    99KG



    129KG

    冷却/加热

    风冷+丝

    制 冷 剂

    无氟制冷剂

    噪    音

    42dB（a）

    46dB（a）

    48dB（a）

    温度显示

    LCD数字显示，分辨率±0.1

    脚    轮

    有

    止动底角

    外门锁扣

    有高低温、断电、传感器故障、电池电量低 、温度

    温度范围

    ★  0~100度（可调控）

    福意联公司自成立以来坚决以精美恒温样本灭活仪FYL-YS-151L产品外观设计，认真务实的工作精
神，良好周到的后续，赢得了客户良好的。“诚信经营”是我们的原则，“、上”是我们的。如果贵公
司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我
们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高的产品！

    恒温样本灭活仪FYL-YS-151L根据优良净化（层流）手术室建设，医用保温柜参数是作为工程中不
可或缺的设备。医用保温柜参数用于解决在输液中因外界气温较冷，进入人的药液会让人体温下降，致
使病人（尤其是儿童与老弱患者）怕冷、、四肢，甚发生管，等严重症状。医用保温柜参数对输入，对
术中、术后低体温症的预防起到关键，减低手术风险。用于，盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温
加温。

    恒温样本灭活仪FYL-
YS-151L箱体采取双层钢化玻璃门便利不美观察。箱体底部选用超越通俗万向轮承载量2倍的优良脚轮， 
止动底脚便利应用。温控：电脑板温控；温度设定：数字式；温度显示：LED数字式；LED液晶显示屏



；平安门锁：有，内嵌式平安门锁；温度：五重功用（可选配）；制冷道理：无氟压缩机制冷；恒温道
理：PTC陶瓷加热，温度恒定，度；风轮回结构：翅片式风冷结构，箱体外部无角；传感器缺点：有；
意外断电：有门体：钢化玻璃门体，便于不美观察外部存储物品；开机保护：有；显示屏温度暗码保护
：有；外部资料：黑色涂层钢板；外部资料：ABS医@用工程资料；保温资料：密度聚氨酯全部发泡。产
品结构为立式箱体。主体分为四部：电气控制，制冷、加热、显示。

    恒温样本灭活仪FYL-YS-151L

    公司拥有完整、的，为广大用户提供售前、售中、的。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，
为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品和。

    北京福意电器有限公司承诺为您提供优良的产品和，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测
合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您。

    北京福意联有限公司面对行业的快速开展，公司以家当多元化水平、强化社会化效劳功用为中间，
依照、贸易准绳和惯例，我们公司愿与中外及投资者合营连袂，以更的、更优良的产品、更的效劳为有
志投资业的冤家，为我国业的开展做出贡献。
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