
卓远输送设备 木板烘干机网带厂家 朔州烘干机网带

产品名称 卓远输送设备 木板烘干机网带厂家
朔州烘干机网带

公司名称 宁津县卓远输送设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东德州宁津县城南开发区

联系电话  18653402660

产品详情

烘干机网带顾名思义因为这种网带可以的温度所以称耐高温网带，材质主要是304和2520这两种，这种网
带主要用在金属退火炉上使用，有两边带链条、链板的也有不带的，螺距多种多样。蒜片烘干机网链用
较粗的串轴连接，两边镶有同一高度的挡板，能承受较重的物品，并且能防止物体滑落网带。主要用于
物体的清洗、热处理。耐高温网带：做好后，把网带的两边按一尺寸折成直角，能防止物体滑落网带。
主要用于物体的清洗、热处理。高温网带主要有退火炉网带、烤花炉网带、电炉耐高温、马赛克网带，
具有耐热强度高、抗腐蚀性强、抗拉强度大、延伸率小、螺距均匀、热流循环快、节约能源、使用寿命
长等优点。规格有曲轴、直轴、菱形、节能型、双股螺旋形等。材质有A3低碳钢、45#钢、1Cr13耐热钢
、1Cr18Ni9Ti不锈钢等。

烘干机网带多层网带烘干机是一种机器设置装备部署，机器设置装备部署都是用钢铁做成的，该机也是
食品和蔬菜的干燥设置装备部署。环保型网带烘干机所谓的网带便是利用钢网作为传输带，运载物料举
行一连烘干的干燥设置装备部署，因此它比力相宜流水作业。烘干机的表面和筒体内都大概会生锈，耐
高温烘干机厂家定制，如许既影响了设置装备部署的表面，更紧张的是会对所烘干的物料孕育发生污染
，做好烘干设置装备部署的防锈事情及除锈事情有利于延伸设置装备部署的利用寿命。

烘干机网带是采用网带双向输送原理，采用热风炉加热或烟道气为干燥介质进行烘干。即提高设备空间
的利用率，又改善通风干燥条件。

网带式烘干机主要由头架、尾架、中间架、牵引链、网链、导轨、自动张紧装置、自动加热设备等部分
组成。经成型机压成含大量水分的型煤，由烘干机机头顶部进料口流入烘干机上层网带，经网带平稳运
行到烘干机尾部，沿溜槽流入下层，果蔬耐腐蚀烘干机网带，再送回机机头，如此往复，朔州烘干机网
带，型煤在热风烘烤下，逐步干燥，由机尾部送出。

卓远输送设备(图)-木板烘干机网带厂家-朔州烘干机网带由宁津县卓远输送设备有限公司提供。宁津县卓



远输送设备有限公司（www.zhuoyuan99.com/）为客户提供“网带输送机，链轮，链板”等业务，公司拥
有“卓远”等品牌，专注于链条、链轮等行业。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。
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