
日喀则10/8R M冶金厂渣浆泵 AH渣浆泵报价 

产品名称 日喀则10/8R M冶金厂渣浆泵 AH渣浆泵报价

公司名称 河北北工泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北安国市石佛镇路景村

联系电话 15103110777 15103110777

产品详情

                              供应机械密封渣浆泵|100ZJ-I-A46渣浆泵价格给力

     河北北工泵业有限公司奉行“一切为用户着想”的现代理念，以“人家做不到的，我们尽量做到
”、“人家做得到的，我们能做得更好”为追求目标，充分发挥公司自身的优势，努力把提高客户的满
意度作为公司的奋斗目标。

       本公司供应的机械密封渣浆泵|100ZJ-I-A46渣浆泵具有节能、使用寿命长、重量轻，结构合理
，10/8R-M电厂渣浆泵，运行可靠，维修方便，适用于电力、冶金、煤炭、建材等行业，处理介质为含
有固体颗粒的磨蚀性或腐蚀性浆体，固液混合浓度灰浆为45%，矿浆为60%，介质温度≤60°C，机械密
封渣浆泵|100ZJ-I-A46渣浆泵可以多级串级使用。

      机械密封渣浆泵|100ZJ-I-
A46渣浆泵运行中，要注意填料压盖部位的温度和渗漏。正常的填料渗漏应不超过每分钟10-20滴。

          

                                                供应300ZJ-I-
A65钢厂渣浆泵_ZJ耐磨渣浆泵

       河北北工泵业有限公司实施先进的人才储备战略，引进了大批具有专业和中高ji职称的技术与
管理人才，加快了企业的发展进程，依靠雄厚的科技实力和扎实的管理基础，得到了广大 用户的认可。

       



       300ZJ-I-A65钢厂渣浆泵_ZJ耐磨渣浆泵具有高xiao、节能、使用寿命长、重量轻，结构合理，
运行可靠，维修方便等显著特点。300ZJ-I-A65钢厂渣浆泵_ZJ耐磨渣浆泵适用于电力、冶金、煤炭、建材
等行业，处理介质为含有固体颗粒的磨蚀性或腐蚀性浆体。固液混合浓度：灰浆为45%，矿浆为60%，介
质温度≤60°C，300ZJ-I-A65钢厂渣浆泵_ZJ耐磨渣浆泵可以多级串级使用。      

       ZJ渣浆泵订购须知：

       一、①产品名称与泵型号②泵口径③泵扬程（m）④泵流量⑤泵电机功率（KW）⑥泵转速（r
/min）⑦QY潜水泵电压〔V〕⑧泵吸程（m）⑨泵是否带附件，以便我们的为您正确选型。

     
二、若已经由设计单位选定我公司的泵产品型号，请按渣浆泵型号直接向我公司销售部订购。

       三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们
公司的技术专家为您审核把关。

                

                             供应250ZJ-I-A103立式渣浆泵|渣浆泵诚信企业

      河北北工泵业有限公司一切以客户为中心，为客户提供高质量的专业化产品和服务，以真诚和
实力赢得客户的理解、尊重和支持。为客户降低采购成本和风险，为客户投资提供切实保障。完善的售
后服务体制，保障客户使用产品无后顾之忧。

        

       河北北工泵业有限公司专业供应的250ZJ-I-A103立式渣浆泵|渣浆泵在水力设计、结构设计等方
面有创新，过流部件采用了自行研制的抗磨蚀的高铬耐磨合金铸铁制造，250ZJ-I-A103立式渣浆泵|渣浆
泵具有、节能、使用寿命长、重量轻、结构合理、运行可靠、振动小、噪音低、维修方便等显著特点。

        

日喀则10/8R-M冶金厂渣浆泵-AH渣浆泵报价(图)由河北北工泵业有限公司提供。河北北工泵业有限公司
（www.hbbgby.com）在离心水泵这一领域倾注了诸多的热忱和热情，北工泵业一直以客户为中心、为客
户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相
关业务欢迎垂询，联系人：李先生。
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