
上海优选锯 二手木材优选锯 优选锯详情介绍

产品名称 上海优选锯 二手木材优选锯 优选锯详情介绍

公司名称 高密瑞力特数控设备有限公司

价格 100000.00/台

规格参数 品牌:瑞力特
型号:优选锯
产地:山东

公司地址 山东省潍坊市高密市醴泉工业园富泉街

联系电话  15169545666

产品详情

优选锯

瑞力特优选锯

rlt--400J（优选定长）

1、 设备功能；Equipment function;

1、长料锯切 ；始终优先锯切清单中最长的长度尺寸（根据长度-不够长度依次优先）

Long sawing; always give priority to sawing the longest length in the list (priority based on length - not enough length).

2、出材率最大锯切；根据清单优化，按最大出材率锯切（保证剩余长度最短)

The sawing rate is the largest, and according to the list optimization, sawing is done according to the maximum yield
rate (to ensure the shortest remaining length).

3、综合优选；根据优选清单设定的价值系数，按照价值系数相加最高的方案执行锯切

Comprehensive optimization; according to the value coefficient set by the optimal list, the highest plan is carried out
according to the value coefficient.

4、顺序锯切（固定锯切）；始终根据清单顺序锯切



Sequential sawing (fixed sawing); always sawing according to the order of the list

5、缺陷锯切；只切木料中缺陷（划线）部分

A defect sawing; a defect (line) part in the only cut of the wood.

二、设备参数；

Equipment parameters;

进料速度 0-120米/min

Feed speed

进料长度； 400-6000mm（选配Selection）

Feed length

进料宽度 30-200mm

Feed width

进料厚度 12-60mm

Feed thickness

木材横截面 200×65mm / 180×80mm

Cross section of wood

Sawing tolerance     优选锯价格 二手优选锯 高速横截锯 优选锯视频 优选锯厂家

（在木材表面平滑和较少树脂的情况下，最小公差相对于固定长度1米，最大公差相对于固定长度2.5米
）

锯切周期 0.3-1.2s

Sawing period

进料方式 伺服电机

Feed mode servo motor

锯切方式 伺服电机

Sawing method servo motor

自动齐头，齐尾 √



Automatic cutting head，Cut the tail

踢腿数量 4-12组 （选配）

Kicking number 4-12group （Selection）

踢腿模式 气缸踢脚、机械踢脚（选配）

Kicking mode Cylinder kicking、Mechanical kicking（selection）

锯片直径 400-500mm（外径diameter） ×30mm（内孔hole）×4.2-6mm（厚度thickness）

Saw diameter

出尘口直径 100mm

Dust outlet diameter

电压 380V/50Hz（电压波动；最大5%）voltage fluctuation

Voltage

总功率 18kW

Total power

生产压力 0.3～0.6bar

Production pressure

软件控制系统，电气品牌； 欧姆龙，德国西克（施克），进口原装光电，传感器

Software control system，Electric brand； OMRON，Mitsubishi， Sick， Imported original optoelectronic，

sensor

三、外形尺寸；上海优选锯 二手木材优选锯 优选锯详情介绍，优选锯价格 二手优选锯 高速横截锯
优选锯视频 优选锯厂家

Shape size；

1、主机长度1500mm 高度1800mm 宽度1500(圆弧）mm

Host lengt height width

2、进料传送带长度7-10米

Feed belt length

3、出料传送带1.2-16米



Length of conveyer belt

联系方式；

我公司主要经营全自动拼板机 ，优选锯 ，高速横截锯 ，齿接生产线

我们的地址：山东省潍坊市高密市醴泉工业园富泉街电话：联系手机：15169545666 期待您的咨询
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