
TPV 101-80 美国埃克森美孚 （40―100）度原料供应

产品名称 TPV 101-80 美国埃克森美孚
（40―100）度原料供应

公司名称 东莞市杰远兴塑胶有限公司

价格 28.00/kg

规格参数 TPV:101-80
原料供应:TPV 原厂包装
美国:品质保证

公司地址 总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市

联系电话 13763219059 13763219059

产品详情

TPV 101-80 美国埃克森美孚通风管、缓冲器、波纹管（40―100）度原料供应

产品详情

美国埃克森美孚 101-80 TPV：

特性 

尺寸稳定性良好

绝缘

可回收材料

良好的电气性能

良好的耐热老化性能

良好的撕裂强度

耐臭氧性能

耐化学性良好

耐疲劳性能



用途 

电气元件

垫圈

隔膜

管件

家电部件

密封件

汽车的发动机罩下的零件

汽车领域的应用

室外应用

消费品应用领域

消费用品：

1、手动工具、电动工具、除草机等园艺设备的零部件；

2、家用电器上使用的垫片、零件；

3、剪刀、牙刷、鱼竿、运动器材、厨房用品等产品的手柄握把；

4、化妆品、饮料、食品、卫浴用品、医疗用具等产品的各类包装；

5、各种轮子、蜂鸣器、管件、皮带等接头的软质部件。

6、针塞、瓶塞、吸管、套管等软胶件；

7、电筒外壳、儿童玩具、玩具轮胎、高尔夫袋、各类握把等。

 汽车工业：

1、汽车密封条、密封件系列；

2、汽车防尘罩、挡泥板、通风管、缓冲器、波纹管、进气管等；

3、汽车高压点火线。可耐30-40KV电压，可满足UL94 V0阻燃要求；

电子电器：

1、各种耳机线外皮，耳机线接头；



2、矿山电缆、数控同轴电缆、普通电线电缆绝缘层及护套；

3、电源插座、插头与护套等；

4、电池、无线电话机外壳及电子变压器外壳护套；

5、船舶、矿山、钻井平台、核电站及其它设施的电力电缆线的绝缘层及护套。

美国埃克森美孚各牌号物性简述：

TPV 201-87性能:注塑，挤出，吹塑或真空成型，

TPV X8211-85TPV 203-40性能:注塑，挤出，吹塑或真空成型，

TPV 203-50性能:注塑，挤出，吹塑或真空成型

TPV 211-45产品说明  :注塑。

TPV 211-55性能:注塑。高流动，

TPV 211-64性能:注塑，吹塑。高流动

TPV 211-73性能:注塑，吹塑。高流动，

TPV 211-80性能:注塑，吹塑。高流动

TPV 211-87性能:注塑，吹塑。高流动，

TPV 221-55性能:注射，挤出。

TPV 221-64W175性能:挤出，共挤。

TPV 221-73性能:注塑，挤出，吹塑或真空成型

TPV 221-80性能:注塑，吹塑。高流动

TPV 221-87性能:注塑，挤出，吹塑或真空成型

TPV 221-87W211性能:注塑，挤出，吹塑或真空成型

TPV 223-50性能:注塑，挤出，吹塑或真空成型，

TPV 241-55性能:注塑，挤出。它是专为在管道应用要求饮用水接触，

TPV 241-64性能:注塑，挤出，吹塑。

TPV 241-73性能:注塑，挤出，吹塑或真空成型。

可为客户随货提供相应有效的报告证明、品质保证及有关性能测试报告如:物性表 COA UL黄卡



SGS等!可含17%增值税发票欢迎新老客户来电洽谈!
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