
无锡抗菌乳胶漆抗菌化验耐擦洗度检测

产品名称 无锡抗菌乳胶漆抗菌化验耐擦洗度检测

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测服务:18662582169
业务电话:18662582169
测试中心:18662582169

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

汽车漆检测（底漆）标准：GB/T 13493-1992 《汽车用底漆》

检测指标：状态、粘度、细度、稳定性、闪点、颜色及外观、干燥时间、铅笔硬度、杯突试验、划格试
验、打磨性、耐油性、耐汽油性、耐水性、耐酸性、耐碱性、耐硝基漆性、耐盐雾性、耐湿热型

检测范围：适用于汽车车身、车箱及其零部件的底层涂饰的涂料

汽车底漆简介：

汽车底漆，就是直接涂装在经过表面处理的本身部件表面上的第一道涂料，它是整个涂层的开始。设计
上要求底漆与底材应有良好的附着力，与上面的中涂或面漆具有良好的配套性，还必须具备良好的防腐
性、防锈性、耐油性、耐化学品性和耐水性。

乳胶漆主要是以合成树脂乳液为基料，外加经过研磨分散后的填料，以及各种助剂精制而成的涂料。常
见的种类有：

1、水溶性内墙乳胶漆：以水作为分散介质，无有机溶剂性毒气体带来的环境污染问题的产品，适合未干
透的新墙面涂装。

2、水溶性涂料：原材料易得，价格低廉，在农村市场占有较大份额。

3、内墙乳胶漆：是以高分子合成树脂为主要成膜物质，必须使用有机溶剂为稀释剂，价格比水溶性内墙
乳胶漆和水溶性涂料要高。

4、通用型乳胶漆：类别多，普通的为无光乳胶漆，对墙体比较苛刻。

5、抗污乳胶漆：可以去除水性笔、手印、铅笔等痕迹，但不是的抗污。



6、抗菌乳胶漆：理想的抗菌材料为无机抗菌剂，它有金属离子型无机抗菌剂和氧化物型抗菌剂。

7、叔碳漆：是基于叔碳酸乙烯酯的共聚物，不含甲醛，VOC极低，纳米乳胶漆。
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