
插座办理防爆认证 周期多久

产品名称 插座办理防爆认证 周期多久

公司名称 深圳市莫尼卡产品检测认证技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区石岩街道宝石科技园AB栋

联系电话 0755-23345400 13332906252

产品详情

防爆认证申请流程

一、申请防爆合格证的送检资料?
1．企业资证：企业工商营业执照的复印件（初次送检时），单位介绍信/委托书/申请函。 2．企业质量
保证书：按GB3836.1－2000的规定，企业在送审时，应提供相应的质量保证书。当企业通过ISO9000系列
认证，提供ISO9000系列认证的复印件即可。 3．技术资：企业送审的技术资料包括企业标准或技术要求
、产品图纸、使用说明书等。所有的技术资料应一式两份。a)企业标准/技术要求产品的企业标准/技术要
求应按规定的格式编写，其内容除应包括产品的性能要求外，还应包括防爆方面相关的内容：如基本参
数、防爆标志、使用环境条件、防爆性能要求、防爆性能的相关试验、与防爆相关的标志等。 b)
产品图纸 当企业申请本安型电气设备的防爆合格证时，应提供总装图、电路原理图、印刷线路板图、丝
印图、元器件材料表及铭牌图等。当企业申请非本安型电气设备的防爆合格证时，送检技术资料应包括
能反映样品防爆性能的图纸（包括总装图和零件图）。当总图能明确表明产品的防爆参数及结构时，也
可只送检总图。 c) 使用说明书 使用说明书应包括基本参数、防爆标志、产品外形图、安装、维护、订货
须知以及向用户明示确保在安装、使用中产品防爆性能的注意事项。 d) 其它资料 对于有胶粘、浇封的产
品，应提供相应胶粘剂、浇封剂的型号名称、性能说明以及有关的工艺文件。对于塑料外壳的产品，应
提供塑料的材质及相应性能文件。 二、防爆合格证的更改 如果防爆合格证内容有误应及时进行更改，单
位地址的变更及原制造单位名称改变，应持变更手续及申请函进行变更。 三、防爆合格证的到期换证 当
企业的防爆合格证有效期即将到期时，企业应在有效期前后三个月内提供一份换证的申请函，并应携带
以下的资料再次申请换证。如有意外情况，应及时通知我中心。申请函包括申请换证的产品名称、型号
、原防爆等级、原防爆合格证号和产品有无更改的说明。企业还应将到期的防爆合格证及送检过的技术
资料送至中心重新审查，并提供复检的样品。 防爆电气产品生产许可证适用范围： 新实施细则共划
分17个产品单元：1、防爆电机：中心高≤160mm，或额定功率≤15kW，防爆电机：160mm<中心高≤28
0mm或15kW<额定功率≤100kW，防爆电机：280mm<中心高≤500mm或100kW<额定功率≤500kW，防
爆电机:中心高>500mm 或额定功率>500kW。2、防爆电泵类3、防爆配电装置类4、防爆开关、控制及保
护产品5、防爆起动器类6、防爆变压器类7、防爆电动执行机构、电磁阀类8、防爆插接装置9、防爆监控
产品10、防爆通讯、信号装置11、防爆空调、通风设备12、防爆电加热产品13、防爆附件、Ex元件14、
防爆仪器仪表类15、防爆传感器16、安全栅类17、防爆仪表箱类
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