
ccc认证流程

产品名称 ccc认证流程

公司名称 国瑞中安集团一站式CRO

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区宝新科技园2#厂
房B栋一层

联系电话 13929216670 13929216670

产品详情

3C认证流程5：标志申请和使用（提前1.5个月准备好标志图样）:1、在获得3C证书之后，需要进行标志
申请，3C认证标志有两种：①标准标志：直接贴在产品上或产品外包装上面的②非标准标志：可以刻在
模具上面或铭牌上面，或印刷等。2、使用非标准3C认证标志，项目组制作3C标志CAD档及PDF档，将
标志大小、施加在产品上的位置用图示说明清楚，交给认证工程师进行《标志申请》注：项目组在将3C
标志设计图提交给认证工程师前，必须与顾客确认清楚模压的位置、大小。3、标志的申请周期在15-30
天项目组必须在拿到3C模压之后，按照模压证书上面的信息进行刻模，不得擅自改动（如大小、位置）
。汽车内饰件产品3C标志下方可以添加工厂编号，也可以不添加工厂编号。一、获证企业应向标志中心
提出CCC非标准规格标志印刷模压申请。申请时，应提供：1.《CCC非标准规格标志印刷模压申请表》
原件，应有申请人公章和授权人签字。2.CCC证书影印件。3.如为代理机构申请（非证书申请人或生产厂
），还应提供CCC认证书申请人或生产厂加盖公章和签字的委托书原件。二、持有CCC证书的申请人或
生产厂申请《中国强制性产品认证印刷/模压标志批准书》按下列程序办理：1.CCC非标准规格标志印刷
模压申请，在标志中心及北京分中心现场办理或通过邮寄方式在标志中心（不含分中心）办理。2.标志
中心在3个工作日内完成申请材料审核，并以电子邮件和传真两种方式向企业发送受理进度信息回馈。3.
企业收到形式发票，应根据内容办理汇款，并将汇款底单回传（在银行办理汇款时，应将形式发票编号
填入汇款备注栏）。4.企业收到整改通知，应按内容及时整改。5.款项到帐后，标志中心将在2个工作日
内完成批准书制作并寄出。3C认证流程6：获证后监督1、年度工厂监督检查：工厂质量保证能力：对批
产状态的文件、设备、工装、检具、人员等迪行审核；产品一致性检查：《生产一致性控制计划》、《
产品描述表》与现场实际状态的信息是否一致，包括供应商信息、加工方式、材料等；产品抽样：查产
品的阻燃性是否合格；
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