
贵州进口黑色板材 达标黑金沙专场 进口黑色板材工程

产品名称 贵州进口黑色板材 达标黑金沙专场
进口黑色板材工程

公司名称 南安市石井达标石材厂

价格 面议

规格参数

公司地址 福建省泉州市南安市石井镇联丰下美村

联系电话  13859777826

产品详情

黑金沙花岗岩

达标黑金沙石材有限公司，成立于2008年，位于中国石材之城--中国水头镇。专业经营、生产、加工黑
金沙。十多年来，贵州进口黑色板材，规模不断扩大，我们也始终如一，严格的品质检验程序是公司赢
得客户信任的基础，一心致力于向客户提供的产品，现已在行业内获得优良的口碑。公司专注石材对外
加工，并承接全国各地大小型建筑内外墙工程、异形线条及异形加工。我公司为全国各地，乃至国外提
供的大小工程不计其数，例如：广州恒大工程，山东济南烈士碑，东莞时代天荟工地等，均一一获得客
户的夸赞与认同。本公司一直秉持着“因为专一，所以专业”原则，在业内做得更强，更好。我们的产
品就是我们真实的承诺，竭诚欢迎广大客户与我们共同合作共赢，共同发展互利！

花岗岩评价方法

加工好的成品饰面石材，其质量好坏可以从以下四方面来鉴别:

一观，即肉眼观察石材的表面结构。一般说来均匀的细料结构的石材具有细腻的质感，为石材之佳品;粗
粒花岗岩装饰及不等粒结构的石材其外观效果较差，力学性能也不均匀，质量稍差。另外天然石材中由
于地质作用的影响，常在其中产生一些细脉和微裂隙，石材易沿这些部位发生破po裂，应注意剔除。至
于缺棱少角更是影响美观，选择时尤应注意。二量，即量石材的尺寸规格。以免影响拼接或造成拼接后
的图案、花纹、线条变形，影响装饰效果。

三听，即听石材的敲击声音。一般而言质量好的、内部致密均匀且无显微裂隙的石材，其敲击声清脆悦
耳;相反若石材内部存在显微裂隙或细脉，或因风化导致颗粒间接触变松，则敲击声粗哑。

四试，即用简单的试验方法来检验石材质量好坏。通常在石材的背面滴上一小滴墨水，如墨水很快四处
分散浸出，即表示石材内部颗粒较松或存在显微裂隙，石材质量不好;反之则说明石材致密，质地好。



在成品板材的挑选上，进口黑色板材工程，由于石材原料是天然的，不可能质地完全相同，在开采加工
中工艺的水平也有差别。多数石材是有等级之分的。花岗岩石材没有彩色条纹，多数只有彩色se斑点，
还有的是纯色。其中矿物颗粒越细越好。

特点

花岗岩呈细粒、中粒、粗粒的粒状结构，或似斑状结构，其颗粒均匀细密，进口黑色板材报价，间隙小(
孔隙度一般为0.3%~0.7%)，吸水率不高(吸水率一般为0.15%~0.46%)，有良好的抗冻性能。花岗岩的硬度
高，其摩氏硬度在6左右，其密度在2.63g/cm3到2.75 g/cm3之间，其压缩强度在100-300MPa，其中细粒花
岗岩可高达300MPa以上，抗弯曲强度一般在10~30Mpa。

优势

黑金沙花岗岩是这样一种产品，它可以给你的建筑形成一个完wan美的氛围，可以让你的工程更上一个
档次。

如果你正在寻找建筑材料，那它完全是适合你的需要，并且是首shou选的wei一的产品，尤其是在你的厨
房和橱柜台面，它会让你的设计师有无限的创作设计灵感，并能让他转化成为现实。

而从耐久性的这一点来说，黑金沙也完全有无与yu伦比的耐久性优势。首shou先黑金沙属于花岗岩，进
口黑色板材厂家，其次，黑金沙的沙岩结构更具体特别耐磨损和抗腐蚀性，将满足你对其寿命时间的需

求。

更让人惊喜的是。黑金沙无论是做成石板，地砖，或者是做成厨房，吧台台面，其效果都是出乎意料的
好，而且比起透光玉石和人造石，价格方面更有自己独特的优势。

贵州进口黑色板材-达标黑金沙专场-进口黑色板材工程由南安市石井达标石材厂提供。贵州进口黑色板
材-达标黑金沙专场-进口黑色板材工程是南安市石井达标石材厂（www.dbhjs.com）升级推出的，以上图
片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张先生。
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