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产品名称 平开窗铝合金组角机 组角机
金明美机械质量保证

公司名称 济南市历城区金明美机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市腊山工业园

联系电话  15098979122

产品详情

组角机是铝合金门窗加工必备设备之一，适用性广。断桥铝合金门窗的制作安装需要组角机把切割好的
铝合金料，进行对角连接。配套的腔体和角码通过液压组角机的压力，使之牢固。组角机一般压力在10
兆帕。使用液压46号，组角机，32号等系列油品。保证机器的司机正常工作。液压组角机配备六把通用
组角。用的模具钢材质。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

        组角机是较好的断桥铝合金门窗生产专用设备，适用于角码结构型铝门窗90度角连接。有些
地区也称挤角机，金刚网组角机，撞角机，边角机。根据可组角的不同，分为单头组角机，双头组角机
，四头组角机。

组角机的主要组成：

       本机由机体、工作台、定位油缸、冲铆器、组角油缸、组角滑板、电控盘、脚踏开关等主要
部分组成。气动系统由电磁阀、压力表、汕雾气、水分离器等组成。液动系统由液压泵、电磁阀、高压
胶管、液压继电器等组成。详见气液原理图。

保养和维护气动组角机的方法

现代社会人们对生活质量的要求越来越高，无论什么都追求好的产品、好的品牌、好质量.其实好的质量
需要与好的保养方法结合，这样才能使机器的功能更强大，寿命也会延长，平开窗铝合金组角机，这样
才能物有所值.我公司是专业生产气动组角机的厂家，对气动组角机有专业的保养方法，那么小编现在就
跟大家分享一下保养和维护气动组角机的方法.

气动组角机不能安装在潮湿的环境中，要时刻保持干燥，放在室内不要放在有粉尘、有腐蚀性气体的地



方.气动组角机分水滤气器要每周清洗一次，油雾器要保持一定的油位，保持每分钟一滴油量.气动组角机
加油时要用滤网滤去杂质，为防止气动组角机油泵吸空，油箱的页面保持在游标中间.气动组角机泵的压
力要保持正常不能随意改动.气动组角机的液压泵要每年检修一次，所有的零件要用煤油清洗且不要任意
磕碰.

平开窗铝合金组角机-组角机-金明美机械质量保证(查看)由济南市历城区金明美机械厂提供。济南市历城
区金明美机械厂（www.jinmingmei.com）在机械及工业制品项目合作这一领域倾注了诸多的热忱和热情
，金明美机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社
会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：韩经理。
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