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公司名称 东莞市英诺包装制品有限公司业务部
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公司地址 广东省东莞市长安镇合意九巷5号101室
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产品详情

纸箱包装纸箱

东莞纸箱厂客户要求印纸箱条形码：随着世界经济和我国市场经济的大力发展，商品流通及销售更趋活
跃，纸箱，各国各地区经济往来更加密切，作为信息化时代的宠儿—条形码，在商品流通及销售中扮演
着越来越重要的角色。特别是电脑及网络技术的迅速发展，条形码为商品销售及管理带来很多方便及快
捷，深受广大商家、厂家和消费者的欢迎。所以，虎门纸箱长，掌握条形码的种类、应用及印刷，对于
印刷企业和生产厂家都显得较为迫切和重要。

英诺包装

包装纸箱的原料：跟着全球包装业和物流业的发展，对包装纸箱质量的要求越来越高，沙井纸箱厂，尤
其是对包装箱经长途运输，东莞纸箱厂，因纸板翘曲不平引起的印刷作用差、吸潮变软及开胶引起产品
破损或报废，引发的退货，索赔等案子时有发生。可见包装纸箱的质量关于包装物流职业而言至关重要
。那么，包装纸箱的原料有哪些?

一、箱板纸 1、牛皮卡纸(美卡、俄卡)。牛皮卡纸的特色：长纤维、重施胶，物理强度高、纸板粗糙;纯
木浆或少量OCC。简称：进口牛卡。 2、仿牛皮卡纸。仿牛皮卡纸的特色：外表挂15-25%木浆、其他为
OCC;纤维较短、强度较牛卡纸差。纸面平坦，不同程度施胶(吸水性30—55g/m2不等)、外表染色处理。
简称：国产牛卡。 3、白卡纸。白面牛卡底，外表漂白木浆，其他为本性或染色木浆。(俄白、瑞典白卡
、芬兰白卡);白板纸(外表漂白木浆、其他为脱墨或不脱墨废纸);涂布白板纸(白底白、灰底白等等)。 4、
再生纸。再生纸全部为OCC组成，但与瓦楞纸不同。外表为11#以上AOCC挂面并经过染色处理)。商场
一般称为C级箱板纸，部分称为T纸。

瓦楞纸箱如何进行防潮处理：暂时性防水剂这种涂料早期用于织物纤维上，后来才用于纸板的处理。因
此大多数纸箱厂就采用拔水剂的叫法。拔水剂是一种蜡乳液，固体含量一般为：48%～51%，它的特点是



在使用时可用30倍左右的水稀释，然后涂布于正在成型的瓦楞纸板面上，经过150℃左右的温度干燥，纸
表面纤维由于醋的包裹，而具有低表面张力，形成对水不浸润的面层。当遇水时，水在这个纸板上不浸
润，形成水滴滚落，从而达到防水的作用。但是，蜡对纸纤维的附着力并不好，特别是当拔水剂被稀释
了30倍以后，其固含量只有1.5+，纸表面纤维只有很薄一层被蜡包裹。另外由于蜡乳液中蜡的粒径一般
都比通常的高分子乳液粒径大，要往纸纤维深处渗透也难，同时拔水剂一般对明矾一类化学品敏感，在
纸表面往往很快破乳而沉淀下米，因此拔水剂中的蜡粒子绝大部分只在纸面上很薄的一层存在。

纸箱-英诺包装-东莞纸箱厂由东莞市英诺包装制品有限公司提供。东莞市英诺包装制品有限公司（www.d
gynbz.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认
证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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