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公司名称 肥西县银宾水泥制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市肥西县花岗镇

联系电话 18256982866 18256982866
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检查井的环保措施：

（一）施工现场外临时存放施工材料，经有关部门批准，并按规定办理临时占地手续。

（二）料具和预制构件按位臵分类码放整齐。

（三）现场内的土方、零散碎料和垃圾应及时清理、码放，以免影响施工。

（四）施工现场要及时清扫，配备洒水车，并专人负责撒水降尘和及时清理浮土，减少环境污染。

（五）在施工过程中，注意加强对道路两侧现况排水系统的保护，禁止向其中排放任何施工废弃物，保
证其良好的排水功能。



水泥检查井的注意事项：

水泥检查井施工时要时刻注意高程控制不严格及施工工期的压缩。很多施工单位都是在道路侧石砌筑完
成后，参照侧石的标高确定井盖的标高。忽略了道路的横向坡度，使井盖标高和道路设计标高不协调，
否则在上部长时间动荷载的作用下，地基土就会被压缩下沉，致使检查井整体下沉
，检查井出现凹陷，路面不平整。

检查井

   1 检查井使用前，阜阳水泥检查井，应提供出厂合格证书和承载力试验结果资料，安装前应对检查
井的外观质量检查和承载力抽样检验（含见证抽样），水泥检查井公司，承载力不符合要求的不得使用
。

   2 外观与标识。井盖与井座表面应完整、材质均匀，圆形水泥检查井报价，无影响产品使用的缺陷
。盖座保持顶平，圆形水泥检查井厂家，井盖上表面不应有拱度，井盖及井座的接触面应平整、光滑，
铸铁井盖与井座应为同一种材质，井盖与井座装配尺寸应符合《铸件尺寸公差与机械加工余量》GB/T64
14的规定。

水泥检查井公司-阜阳水泥检查井- 肥西银宾厂家直销由肥西县银宾水泥制品厂提供。肥西县银宾水泥制
品厂（www.fxyinbin.com）位于安徽省合肥市肥西县花岗镇。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前肥西
银宾在环保产品加工中享有良好的声誉。肥西银宾取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个
新的高度。肥西银宾全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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