
舟山李长荣SBS台湾李长荣3411F价格

产品名称 舟山李长荣SBS台湾李长荣3411F价格

公司名称 东莞市三诚塑胶原料有限公司

价格 1.00/千克

规格参数 助剂SBS:食品级PP
:原装进口

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
10栋205（注册地址）

联系电话 13686037143 13686037143

产品详情

舟山李长荣SBS台湾李长荣3411F价格 Globalprene 1475   
Features 特性:   

?Oil-extended radial black copolymer 油展
星型嵌段共聚物  

?High strength and low viscosity 高強度
及低黏度   

?High tensile strength 高引張強度   

?Reprocess able 可回收再加工   

Typical Application一般應用:   

?Footwear compounding 鞋底加工   

?Plastics modification 塑料改質   

Typical Properties   Test Method   Unit   Value   
一般性質   測試方法   單位   數值   
BD/SM Ratio 丁二烯/苯比率   ASTM D5775   %   60/40   
Specific Grity比重   ASTM D792   g/cc   0.94   
Volatile Matter揮發份   ASTM D5668   0.25   
Ash Content灰份   ASTM D5667   0.2   
Oil Content 油份   ASTM D5774   phr   50   
Melt Flow Index (190℃, 5kg) 熔融流動
指數   

ASTM D1238   g/10min   5   

Hardness硬度   ASTM D2240   Shore A   63   

eGate和传统阀针系统相比具有以下优点：更好的控制–具备即时调节每个喷嘴在填充过程中流量的能力
。高品质零部件–美观的注塑浇口是通过调整阀针位置、加速度和行程，并通过顺序注塑来实现其一级
产品表面质量。可重复性工艺-改良型的点对点和面对面连续性的过程监控-数据收集和实时监测阀针位
置。整洁，静音，节能-“全电动”注塑，无尘室和可持续发展的理想选择。便捷服务–快速启动和高运



行时间。eGateShop软件与eGate控制器相结合，为热流道系统在.1毫米范围内阀针开启和关闭的位置，以
及速率和加速度提供无与伦比的控制和监测。
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