
达标石材 厂家生产 进口黑金沙厂 宁德进口黑金沙

产品名称 达标石材 厂家生产 进口黑金沙厂
宁德进口黑金沙

公司名称 南安市石井达标石材厂

价格 面议

规格参数

公司地址 福建省泉州市南安市石井镇联丰下美村

联系电话  13859777826

产品详情

大理石保养

大理石容易染污，清洁时应少用水，定期以微湿带有温和洗涤剂的布擦拭，宁德进口黑金沙，然后用清
洁的软布抹干和擦亮。磨损严重的大理石家具难以处理，可用钢丝绒擦拭，然后用电动磨光机磨光，使
它恢复光泽。或用液态擦洗剂仔细擦拭，可用柠檬汁或醋清洁污痕，但柠檬停留在上面的时间z好不超过
2分钟，必要时可重复操作，然后清洗并弄干。对于轻微擦伤，可用专门的大理石清洁剂和护理剂。对于
古旧或贵重的大理石家具应请专业人员处理。

这种保养方法使用一种称为， 石材再结晶系统，这个系统有两部分，一部分是指机械工具部分，另一部
分是指一些专用化学材料；化学材料也分为两类： 一类是花岗石再结晶系统，另一类是大理石再结晶系
统。它的基本原理是将一些化学专用材料在机械的作用下借助于磨擦时产生的热量，与石材表层的结构
和组织产生结合和微流变反应，从而产生新的质地较为坚硬和光亮的共混结晶层，使用这些石材再结晶
系统对花岗石和大理石地面进行保养，可以使石材地面得到光亮&清新&自然的效果。对于大理石来讲，
它还能提高其表面的耐磨程度。使其光泽更持久地保持。一般情况，花岗石地面两年作一次这样的保养
就可以了。 但大理石地面由于质地的差异，一般情况2个月左右就要做一次这样的保养，但具体的时间
要视大理石表面磨损的程度而定。

1．大理石很脆弱，害怕硬物的撞击、敲打，所以平时应注意防止铁器等重物磕砸石面，以免出现凹坑，
影响美观。麻石和花岗石较易于打扫和保养，闲时只要用一些清洁剂作简单的表面清洗，便能保其历久
常新。

2．定期以微湿带有温和洗涤剂的布擦拭台面，然后用清洁的软布抹干和擦亮，当表面沾污时宜以一些较
淡的腐蚀剂如柠檬汁或醋清洁污痕，切忌使用肥皂或苏打粉等易损大理石本质的物料来擦。使用柠檬汁
也应十分注意，其停留时间z好不要超过1分钟，必要时可重复操作，然后清洗并弄干。对化妆品、茶和
烟c草污迹，进口黑金沙厂，可涂上双s氧水，停留两小时，然后清洗及弄干。对于油迹，可用乙醇（酒
精）、丙b酮（木m精）或打火机电油擦拭，进口黑金沙价格，然后清洗及弄干。若大理石家具被烟蒂烧



焦，应考虑请人修复。

3．对于轻微擦伤的大理石家具，可用专门的大理石清洁剂和护理剂；磨损严重的大理石家具难以处理，
可用钢丝绒擦拭，然后用电动磨光机磨光，使它恢复原有的光泽。对于古旧或贵重的大理石家具应请专
业人员处理。

4、油了漆的大理石家具必须用漆层剥离剂处理，并按照产品说明进行。清除了全部油漆后，就用钢丝绒
擦拭和用电动磨光机磨光。

台面颜色要耐脏

   石材装饰用品进入家庭，除了用于地面之外更多的就是制成各类家具的台面，这就要考虑到污染问
题，进口黑金沙定制，因而要选择颜色深一些的石材，像绿、蓝、红色系列的大理石、花岗岩均可，大
理石中那些带有大花纹的品种，装饰效果会更好些。

   厨房的操作台面如需用石材，应选择厚板25毫米的，z好使用花岗岩。因为花岗岩在厨房过多的酸、
碱环境中，能经久耐用又不失光彩，并有相当高的强度。

  从家装的角度来讲，设计师建议消费者在选择家装用的石材时，要选择那些浅颜色的石材作为地面装
饰材料，能给人一种温馨、安静的感觉，而且还有扩充地面面积的效果。

   从品种上说，应尽量选择那些耐磨、耐酸碱的大理石类和花岗岩类石材。从价格上来看，产量大的
浅色花岗岩系列比较便宜，适合一般收入家庭选购，更换损坏的部分也好配料。从板材规格上来说，地
面应尽量选择花岗岩薄板（8～12毫米）的，这主要是考虑地面的强度和房屋承重两方面因素。

达标石材 厂家生产(图)-进口黑金沙厂-宁德进口黑金沙由南安市石井达标石材厂提供。“进口黑金沙花
岗岩,黑金沙,花岗岩”就选南安市石井达标石材厂（www.dbhjs.com），公司位于：福建省泉州市南安市
石井镇联丰下美村，多年来，达标石材坚持为客户提供好的服务，联系人：张先生。欢迎广大新老客户
来电，来函，亲临指导，洽谈业务。达标石材期待成为您的长期合作伙伴！
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