
WDBWJ系列WDBWJ-10变位机

产品名称 WDBWJ系列WDBWJ-10变位机

公司名称 漳州维德焊接技术开发有限公司

价格 .00/个

规格参数 种类:变位机
型号:WDBWJ-10
操作方式:手动

公司地址 漳州市芗城区新马路工业加工区

联系电话 05966160775

产品详情

种类 变位机 型号 WDBWJ-10
操作方式 手动 驱动形式 手动
类型 WDBWJ-10 规格 1000KG
品牌 zzwelder 产品别名 无
工作电压 220V 用途 该系统适合于汽车、摩托

车零件、五金零件制造和
需要大量焊接圆周焊缝零
件的场合，也可以用于其
它需变位的工装上。

行走速度 0.1-1rpm 样品或现货 现货
外形尺寸 1330*960*820 重量 250KG

 wdbwj系列变位机系维德公司最新推出的一种中小型圆周自动设备。能与各种型号的mig/mag、co2及tig
焊接电源相配套，使之构成一套专门焊接圆周焊缝的自动焊接系统。该系统适合于汽车、摩托车零件、
五金零件制造和需要大量焊接圆周焊缝零件的场合，也可以用于其它需变位的工装上。

主要性能特点如下：

1、主轴可作90°翻转，可设定主轴任意转向，以合适各种角度的焊接；

2、采用直流电机直接驱动，性能可靠，调速范围宽，工件适应直径围大；

3、具有脉冲计数功能。能准确定位焊接位置；

4、焊接单键操作，调试完成后，只要按下焊接键，便可实现全自动焊接；

5、具有急停功能，在焊接过程中出现特殊情况可进行急停处理；



6、具有控制输出信号，可与各种型号的焊接电源相连机。

wdbwj-10技术参数：输入电压:ac220v频率:50/60hz转盘直径: ф350mm转速:
0.1~1转/分(可根据用户要求来设计)水平承重：1000kg 90°垂直承重：500kg尺寸(l×w×h):
1330×850×820 mm重量：300kg
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