
GB2626-2019下方视野检测

产品名称 GB2626-2019下方视野检测

公司名称 国瑞中安集团一站式CRO

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区宝新科技园2#厂
房B栋一层

联系电话 13929216670 13929216670

产品详情

优化半口罩的下方视野

视野即人的头部和眼球固定不动的情况下，眼睛观看正前方物体时所能看得见的空间范围。视野数值越高，佩戴口罩视线越开阔，视野数值越低越容易摔跤。

新标准中修改半面罩的下方视野，应该是考虑到了半面罩的设计中带来的视野范围过低，产品不达标的问题严重，包括一些KN100/KP95/KP100等级的随弃式口罩视野不合格情况比较普遍，之所以本次大幅度下降视野指标，应该是为此让路，同时可以降低呼吸气阻力。
测试环境：室温测试，暗黑环境。
注意事项：正确佩戴面罩，头带应调节适宜，注意面罩在头模上的左右对称性，上下紧密贴合在头模上。
测试步骤：
a. 开机前准备:开机前确认设备是否正常开启，各模块是否连接正常。
b.将待测试样正确的佩戴在头模上，头带耳带等调节适宜，左右要对称。
c . 佩戴完毕后将头模工装向前滑动滑到90°位置后调节左右手拧螺母将头模工装固定。（已经固定好，不需要进行调整）
d.开启“眼部光线灯”（头模上有两部眼部光线灯，分别为左右眼睛位置）左右视野需要分别测试。根据试验要求点击“左视野照明”或“右视野照明”开启眼部照明后，光线会直接照射在球形幕内侧，然后在球形幕外侧观察光线照射边线，在对应“视野记录纸”上的投影曲线进行参照划线，参照划线位置用求积仪测出视野面积和下方视野。
e.将面罩脱下，重新调整，按上述步骤重复测试三次。
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