
DZ37XEX防护型一体化振动变送器

产品名称 DZ37XEX防护型一体化振动变送器

公司名称 上仪振动仪表（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省苏州市昆山市

联系电话 0512-55278865 18921988865

产品详情

DZ37XEX防护型一体化振动变送器

概    述：

DZ37XEX系列变送器通过高精密集成电路将速度转换为速度峰值/有效值；再将速度峰值/有效值转换为
对应量程的4～20mA电流输出；

用    途：

旋转机械进行长期在线振动监测（机壳、轴承箱或机构的绝丨对振动）的理想选择。

环境特性：

工作和储存温度：-40℃～+85℃ 相对湿度：端子出线方式时95%非冷凝； 

整体电缆出线方式时不能浸入水中 

环境防护：整体电缆出线方式防护等级为IP67，线缆末端（接线端）不能浸入水中

一体化振动速度（位移）变送器是将振动速度传感器、精密测量电路以及显示电路集成在一起，实现了
传统的“传感器十变送模块”结合的振动测量系统的功能，适合于构建经济型高精度振动测量系统，该
变送器可直接连接DCS、PLC或其它系统，是风机、水泵,电机等工厂设备振动测量的理想选择。
联系方式：18260252801     0512-55278865
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