
高熔脂990茂名实华 聚丙烯PP粉 含税柜货价

产品名称 高熔脂990茂名实华 聚丙烯PP粉 含税柜货价

公司名称 东莞市樟木头兴诚塑胶原料经营部

价格 7700.00/吨

规格参数 品牌:中石化茂名
型号:990
产地:中国

公司地址 广东东莞市樟木头百果洞南区二巷13号

联系电话 0769-87192916 15338377802

产品详情

PP 990聚丙烯树脂:

概述：�本产品是以丙烯为原料，采用液相本体法聚合而成。    �本产品执行SH/T1761.1-2008《
聚丙烯树脂粉料  第1部分:间歇法》的规格要求。技术要求：主要性能：�本产品为白色、无味、无毒
、质轻的热塑性塑料。�本产品化学稳定性能良好，耐酸碱腐蚀。�本产品可塑性强，耐热性能优良。
�本产品物理机械性能较好，易于加工。用途：�本产品为通用类，

品牌：茂化实华;;

贮存：严禁日晒、雨淋

详细信息

概述：

�本产品是以丙烯为原料，采用液相本体法聚合而成。    �本产品执行SH/T1761.1-2008《聚丙烯树脂粉料  第1部分:间歇法》的规格要求。

技术要求：

项目 指标 试验方法

1黄色指数 实测 HG/T 3862

2熔体流动速率，g/10min  ≥ 99 GB/T 3682

3等规指数，%       GB/T 2412

4灰分，mg/kg        ＜ 350 GB/T 9345

5氯含量，mg/kg      ＜ 50 SH/T1761.1-2008附录A

http://www.mhsh0637.com.cn/product/14-cn.html#tab1


6挥发份，%

＜

0.20 SH/T1761.1-2008附录B

7表观密度，g/cm3       GB/T 1636

8拉伸屈服强度，MPa GB/T 1040

主要性能：

�本产品为白色、无味、无毒、质轻的热塑性塑料。�本产品化学稳定性能良好，耐酸碱腐蚀

。�本产品可塑性强，耐热性能优良。�本产品物理机械性能较好，易于加工。

用途：

�本产品为通用类，适用于注塑或挤出扁丝，可生产编织袋、打包带、捆扎绳、薄膜制品及日

用品、小容器。�本产品经改性，适用于压塑、生产电器、汽车、机械零件及电视机壳、录音

机壳、录音盒等零件和化学建材产品。

注意事项：

�本产品未加任何助剂。�本产品在运输、贮存过程中严禁日晒、雨淋�本产品的保质期为六

个月。�使用本产品作其它用途时所造成的后果本公司不承担责任。
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