
鸡鸭屠宰厂污水处理设备

产品名称 鸡鸭屠宰厂污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 38000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北
100米福润得大厦10楼1002室

联系电话  15165668721

产品详情

鸡鸭鹅屠宰场废水处理机器设备加工工艺优势：

选用的微生物触碰空气氧化工艺处理，比活性污泥法池体型小，适应能力强，抗冲击负载特性好，出水
量水体平稳，不容易造成污泥负荷；填充料
比表面大，微生物菌种易运作，排淤便捷，降低人工服务实际操作选用与众不同的结构方法，大限度降
低臭味外扩散；运作管理方法简易，可依据具体情况开展运作情况调节，以得到 佳运作实际效果；清洁
高效率，BOD污泥负荷在85%~90%，出水量各类指标值做到國家二级或一级环保标准，宰杀废水处理机
器设备可以解决宰杀制造行业废水以及相相近的工业生产有机化学废水。

宰杀废水处理机器设备：屠宰厂废水处理机器设备主要是对于宰前生产车间排污的畜类粪清洗水；屠宰
生产车间排污的含血污和待宰生产车间的路面清洗水；烫毛时排污的含很多毛的高溫水；剖解生产车间
排污的含肠胃内容物的废水；炼油厂生产车间排污的植物油脂废水等。除此之外，宰杀废水处理机器设
备中的废水也有来源于冷冻机房的冷却循环水和来源于生产车间卫生设施、加热炉、写字楼等排污的生
活污水处理。宰杀废水治理机械设备带有很多的血污、皮毛、肉渣、内脏器官脏物、未消化的食材及其
排泄物等空气污染物，悬浮固体浓度值很高，水呈淡褐色并有显著的腥臭，是一种典型性的有机化学废
水。

一般没有重金属超标及有害化合物，废水中含有蛋白及植物油脂，盐分也较高。宰杀废水属便于降解的
高悬浮固体有机化学废水，宰鸭废水水体、水流量转变范畴很大。现阶段对此类宰杀废水处理机器设备
的运用，均选用以有机化学解决和微生物法主导的工艺处理，包含气浮设备、好氧、厌氧发酵、兼氧等
解决系统软件。但不管选用哪些微生物方法工艺处理，都务必充足高度重视预备处理加工工艺，应设定
捞毛机、格珊、隔油器、平流式沉淀池或沉砂池等，以尽可能减少进到微生物解决建筑物的悬浮固体和
植物油脂成分，保证 建筑物一切正常运作。

排污空气污染物的公司机关事业单位和别的
企业经营者，理应依照國家和当地相关要求设定规范性污水口，禁止根据暗埋管、渗井、渗坑、注浆等

http://china.herostart.com/k/cceec1cf.html
http://china.herostart.com/k/c6e4cbfb.html


方法违反规定排污空气污染物。排污空气污染物的公司机关事业单位和别的企业经营者理应对数据监测
的一致性、真实有效和精确性承担。公司机关事业单位和别的企业经营者，或是其授权委托的绿色生态
环保监测组织、从业环保监测机器设备和污染治理设备维护保养经营的组织，不可有以下伪造、仿冒数
据监测的个人行为：对污染物视频监控系统开展删掉、改动、提升、影响，或是对污染物视频监控系统
中储存、解决、传送的数据信息和程序运行开展删掉、改动、提升，导致污染物视频监控系统不可以一
切正常运作的。

鸡鸭鹅屠宰场废水处理机器设备加工工艺介绍:

恒沃其基本原理：运用绿脓杆菌、好氧菌本身恒沃生命活动耗费废水中恒沃有机化学空气污染物（血夜
、植物油脂、肉渣、骨渣、毛及排泄物等），另外微生物菌种产生恒沃微生物斜板沉淀池体使飘浮状和
胶体溶液状恒沃有机化学空气污染物失衡斜板沉淀池，吸咐在活性污泥法表层，溶解有机化合物，*终做
到清洁屠宰废水恒沃实际效果。关键适用屠宰废水处理、羊牛宰杀废水处理、活猪指定宰杀点废水处理
、肉联厂宰杀废水处理等。

鸡鸭鹅屠宰场废水处理机器设备
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