
昆山市电葫芦脚扣预防性试验测试

产品名称 昆山市电葫芦脚扣预防性试验测试

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 88.00/100

规格参数 广分:18662248593
件:18662248593
江苏:18662248593

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情
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     1.焊接时应穿工作服上衣不许扎在裤内口袋须有遮盖裤腿不应有卷边应系鞋罩。 2.
禁止在有易燃物的室内进行焊接工作。在易燃物附近焊接时距离不应小于5m并应在工作



前做好防火措施。焊接变压器、油断路器等装有绝缘油的设备
应遵守“带绝缘油焊接”的有关规定。
3.在焊接场所附近应设有消防设备进行焊接时必须有防止金属熔渣飞溅而引起火灾措施。
4.盛有汽油、煤油、酒精、电石等易燃易爆物质的容器禁止焊接锡焊除外。
5.电焊变压器应符合下列规定 1金属外壳应可靠接地不可多台设备串联接地
2二次侧到引出线宜采用橡皮绝缘铜芯软电缆其长度不宜大于30m
6.电焊机长期停用使用前应摇测绝缘电阻。 7.使用电焊机前应先检查机件
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