
垫片 恒封垫片 法兰垫片

产品名称 垫片 恒封垫片 法兰垫片

公司名称 张家港市恒封石化配件厂

价格 面议

规格参数

公司地址 金港镇南沙华菱集团内

联系电话  13915705705

产品详情

金属缠绕垫片的种类：（一）基本型金属缠绕垫、（二）带外环金属缠绕垫（三）带内环金属缠绕垫（
四）带内外环金属缠绕垫（五）换热器用（带筋）（六）异形金属缠绕垫金属缠绕垫片（基本型）采用S
US304、SUS316（“V”形或“W”形)
金属带及其它合金材料与温石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯、非石棉纤维 [1]
等软性材料相互重叠螺旋缠绕而成，在开始及末端用点焊方式将金属带固定。

金属垫片的材质:高碳钢(1.1274C，CK101，螺丝垫片，AISI1095，SK5)，不锈钢(1.4310C，SUS301，垫片
，X12CrNi177，1.4301C，X5CrNi189，法兰垫片，SUS304)，黄铜( C27400)

金属垫片的用途:用于电子仪器，模具制造，精密机械，五金零件，螺栓垫片，机械零件，冲压件，小五
金制造。模具维修，模具测量间隙和因机械老化时出现晃动，摇摆及不稳定现象时，可采用本产品来解
决机台维修问题。法兰连接中的密封作用也是金属垫片的一个很大的用途。

金属垫片材料

1． 316不锈钢 18-12（铬18%、镍12%），在304不锈钢中增加约2%钼，当温度提高其强度和耐腐蚀性能提
高。当温度提高时比其它普通不锈钢具有更高抗蠕变性能。推荐工作温度不超过760℃。布氏硬度约160
。

2． 316L不锈钢推荐连续工作温度不超过760℃~815℃。碳含量不超过相对于316不锈钢具有更的耐应力和
晶界腐蚀。布氏硬度约140。

 

垫片-恒封垫片-法兰垫片由张家港市恒封石化配件厂提供。行路致远，砥砺前行。张家港市恒封石化配



件厂（www.hf-kj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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