
波纹管价格 闽台建材 波纹管

产品名称 波纹管价格 闽台建材 波纹管

公司名称 福建闽台建设发展有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 泉州晋江市晋新路洋埭段中石油加油站旁（新世
纪建材公司）

联系电话  15359581550

产品详情

福建闽台建设发展有限公司是一家生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有完善的售后
服务网络系统，产品在国内各大、中、小城市销售。广大客户可以放心地选择本公司产品。为了本公司
的快速发展的不断开拓进取，提高全公司员工的质量意识，我公司将秉承“务真求实、质量为先”的企
业精神和“服务优良、信誉至上”的经营理念，为您提供产品与服务。热忱欢迎广大用户和客商惠顾，
设立销售网点，投资加盟，愿与您互惠互利，共创美好未来！

HDPE双壁波纹管管材，波纹管，是一种新型的轻质管材。由于其原材料是高密度聚乙烯材料，与其它
的管材相比，成本大大地降低了。并且它具有不一样的管壁结构设计，使其连接方便、使用可靠，在国
内外都得到了广泛的推广和应用。

HDPE双壁波纹管由于其不一样的结构、施工方便快捷的特点和优良的性价比，深受国内施工工程团队
的喜爱。

HDPE双壁波纹管在施工过程中需要注意的要求以及施工规范如下：

1、HDPE双壁波纹管管道铺设的一般要求。

在一般的情况下，管道铺设应该以直线为主，并且当管道铺设在行车道下面时，覆土的厚度不能低于0.7
米。当遇到情况时，如当管道需要穿越铁路以及高等级道路时，应该设置钢筋、铸铁等材料的保护管套
，并且套管的设计应该遵守路堤有关规定。当管道低于建筑物基础底面时，不能再建筑物基础下地基。

2、HDPE双壁波纹管沟槽开挖的规范。

开挖沟槽时，沟槽的底部宽度应该按管材外径加0.6m规定，以及沟槽底部如果有坚硬物体或其他障碍物
应该去除，以方便工人在施工过程中顺利进行工作。

3、HDPE双壁波纹管在雨雪天气施工的规范。



如遇到雨雪天气，施工应该尽可能地缩短沟槽的长度，如果发生水浸泡沟槽，应立即将水排除。要求做
到挖槽快、回填土快，并保证不会对沟槽的稳定性造成影响。

福建闽台建设发展有限责任公司是一家生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有完善的
售后服务网络系统，产品在国内各大、中、小城市销售。广大客户可以放心地选择本公司产品。为了本
公司的快速发展的不断开拓进取，提高全公司员工的质量意识，我公司将秉承“务真求实、质量为先”
的企业精神和“服务优良、信誉至上”的经营理念，为您提供产品与服务。热忱欢迎广大用户和客商惠
顾，设立销售网点，投资加盟，愿与您互惠互利，共创美好未来！

辨别双壁波纹管的质量 只需四步

HDPE双壁波纹管凭借着耐压、耐腐蚀等优良性能，在诸多建设工程中得以应用。面对品牌如此杂乱的
市场，双壁波纹管报价，一些不法商家利用消费者不懂管材，以次充好，蒙骗消费者。那么在采购HDP
E双壁波纹管时，您知道如何挑选质量过关的HDPE双壁波纹管吗？

1、看

看是指观察HDPE双壁波纹管的表面和横截面，看管材表面是否油亮无杂色、有无气泡，波纹管价格，
如果外表粗糙管体到处有坑洼处，这样的管材必然会存在问题。HDPE双壁波纹管的横截面管壁是由两
层管壁构成的，观察管材的横截面的管壁厚度是否匀称。

2、摸

HDPE双壁波纹管的表面应当是平滑的，用手触摸HDPE双壁波纹管的时候是否有褶皱感、凹凸感。如有
这种情况，这样的管材也存在问题。

3、闻

质量好的HDPE双壁波纹管没有明显的气味，并且没有毒性，而不好的管材闻起来会带有异味甚至带有
恶臭味（一般指刺激性气味）。

4、踩

HDPE双壁波纹管的环状结构外壁使其抗外压、抗冲击的性能比较强，而劣质的HDPE双壁波纹管外壁抗
压力差，人站上去很容易产生凹陷，而质量好的HDPE双壁波纹管可以承受很高的压力。

福建闽台建设发展有限责任公司是一家生产、销售于一体的专业型道路设施产品公司。公司拥有完善的
售后服务网络系统，产品在国内各大、中、小城市销售。广大客户可以放心地选择本公司产品。为了本
公司的快速发展的不断开拓进取，提高全公司员工的质量意识，我公司将秉承“务真求实、质量为先”
的企业精神和“服务优良、信誉至上”的经营理念，为您提供产品与服务。热忱欢迎广大用户和客商惠
顾，设立销售网点，碳素波纹管，投资加盟，愿与您互惠互利，共创美好未来！

HDPE双壁波纹管替换水泥管的原因

众所周知，在管材领域中，水泥管是出现较早的一种管材，随着社会的发展和技术的进步，HDPE双壁
波纹管逐渐替换了传统的水泥管，今天我们就来看看HDPE双壁波纹管胜在什么地方。

水泥管是以水泥石灰为原材料制作的，质量较重，搬运不便。而双壁波纹管是一种以高密度聚乙烯为原



料的新型轻质管材，质量较轻，它的柔韧性也比水泥管要强，无论是搬运还是安装都较方便。

水泥管虽然具有一定的防腐蚀、防火性能，但它的防潮性能较低，在农田灌溉中基本上不能应用太长时
间，还容易出现裂缝。而HDPE双壁波纹管不仅具有良好的防潮、防火、防腐蚀性能，且耐高温和低温
，不易开裂，能很好地适应各种环境，因此它的使用寿命较长。

除此之外，HDPE双壁波纹管对沟底的要求没有水泥管大，跟水泥管相比渗透率低很多。

  不管从哪个角度来看，双壁波纹管的性能都更优良，更有应用优势。

波纹管价格-闽台建材(在线咨询)-波纹管由福建闽台建设发展有限责任公司提供。福建闽台建设发展有限
责任公司（www.fjmtjs.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我
们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作
愉快！
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